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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ», к которым предъявляются дополнительные требования в 
соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда(программа В). 
 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
1.1.ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ«БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ (программа В) (далее - 
Программа) разработана в АО «ИНКОМнефть» соответствии с требованиями Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 
2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональнымпрограммам», Приказа Минтруда России от 
29.10.2021 N 769н, Постановлением Минтруда России, Постановление Правительства РФ от 
24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 
труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 
труда"), (Приложение N 3 к Правилам обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 
труда, отраслевыми требованиями в области охраны труда.  
 
1.2.Содержание программы обучения: 
представлено в пояснительной записке, учебном плане, календарном учебном графике, рабочей 
программе, планируемых результатах освоения программы, организационно-педагогических 
условиях реализации программы, учебно-методических материалах, обеспечивающими 
реализацию программы.  
  В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы законодательства 
в области организации безопасного производства работ с повышенной опасностью; общие 
требования безопасного производства работ с повышенной опасностью и организация 
работ по наряду допуску. 
В программе практики отрабатываются практические приемы выполнения работ с 
повышенной опасностью, решение ситуационных кейсов по охране труда – кейсы с 
нарушением правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью по 
действующему наряду – допуску. 
 
1.3. Цель обучения:  
-реализация программы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 
(безопасного производства работ) с повышенной опасностью и организация работ по наряду 
допуску, направлены на предотвращение случаев производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, снижение их последствий и являются специализированным 
процессом получения знаний, умений и навыков, относятся к профилактическим мероприятиям 
по охране труда. 
-обучение различных категорий работников по охране труда и проверке знаний требований 
охраны труда в порядке, безопасным методам и приемам выполнения  работ с повышенной 
опасностью и организация работ по наряду допуску,установленном федеральным органом 
исполнительной власти с учетом мненияРоссийской трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовыхотношений. 
 
1.4.Категории обучаемых: 
программа курса предназначена для следующей категории работников: 
- работники, непосредственно выполняющие работы повышенной опасности; 
- лица, ответственные за организацию, выполнение и контроль работ повышенной 
опасности; 
- председатель (заместители председателя) и члены комиссий (специализированной, 
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единой) по проверке знания требований охраны труда; 
- работники, определяемые работодателем с учетом среднесписочной численности 
и категории риска организации; 
- лица, проводящие инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны 
труда; 
- работодатель (руководитель организации), заместители руководителя 
организации, руководители филиалов и их заместители, на которых приказом 
работодателя возложены обязанности по охране труда (в случае ответственности за 
организацию работ); 
- руководители структурных подразделений организации и их заместители, 
руководители структурных подразделений филиала и их заместители (в случае 

ответственности за организацию работ). 
1.5. Продолжительность (трудоемкость) обучения: 24академических часа. Для всех видов занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  
 
1.6. Форма обучения: Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ 
(безопасного производства работ) с повышенной опасностью осуществляются с отрывом от 
работы. 

Допускается проведение обучения работников безопасным методам и приемам выполнения 
работ (безопасного производства работ) с повышенной опасностью с использованием 
дистанционных технологий, предусматривающих обеспечение работников, проходящих 
обучение требованиям охраны труда, нормативными документами, учебно-методическими 
материалами и материалами для проведения проверки знания требований охраны труда, обмен 
информацией между работниками, проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, 
проводящими обучение требованиям охраны труда, посредством системы электронного 
обучения, участие обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также 
администрирование процесса обучения требованиям охраны труда на основе использования 
компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
1.7. Режим занятий: 4-8 академических часов в день. Предусматривается возможность обучения 
по индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой программы.  
 
1.8. Планируемые результаты обучения:  
В результате освоения программы обучения различные категории работников должны 
приобрести определенные знания и умения, необходимые для качественного совершенствования 
профессиональных компетенций. 
Категории работников, освоивших программу, должны: 
знать: 
- требования норм, правил, стандартов, регламентов по охране труда и безопасности работ; 
- меры защиты от воздействия вредных и/или опасных производственных факторов; 
- зоны повышенной опасности, машины, механизмы, приборы; 
- безопасные методы и приемы выполнения работ с повышенной опасностью; 
- мероприятия, обеспечивающие безопасность работ; 
- основные требования производственной санитарии и личной гигиены; 
- организацию и содержание рабочих мест; 
- основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работ с 
повышенной опасностью. 
уметь: 
- применять нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию в части 
содержащих в них требований, правил, процедур, регламентов, рекомендаций для адаптации и 
внедрения в локальную нормативную документацию; 
- обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы 
управления производственной безопасностью, в том числе развивая культуру производственной 
безопасности на предприятии/организации; 
- привлекать работников к активному участию в деятельности по обеспечению 
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требований производственной безопасности, созданию здоровых и безопасных условий 
труда; 
- предусматривать необходимые организационные, финансовые, человеческие и 
материально-технические ресурсы для реализации Политики в области охраны труда; 
- осуществлять контроль по подготовке рабочего места, средств индивидуальной защиты, 
проводить проверку исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 
ограждений, сигнализации и других устройств, вентиляции, местного освещения; 
- применять оборудование, приборы, механизмы, используемые при выполнении 
работ с повышенной опасностью;; 
- проверять исправность оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений и 
других средств защиты; 
- решать задачи в области предупреждения угрозы вреда от производственной или иной 
деятельности, в том числе для принятия управленческих решений; 
- использовать и применять средства индивидуальной защиты. 
владеть: 
- навыками разработки локальных нормативных актов организации в соответствии с 
государственными нормативными требованиями охраны труда и с учетом 
специфики деятельности организации; 
- навыками проведения мониторинга состояния условий и охраны труда 
напредприятии/организации, анализе причин производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости; 
- безопасными методами и приемами выполнения работ с повышенной опасностью; 
- методами ношения и применения средств индивидуальной защиты. 
обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность: 
- решать задачи по обеспечению безопасного производства работ в области профессиональной 
деятельности; 
- анализировать состояние условий охраны труда в организации и разрабатывать 
мероприятия по их улучшению; 
- организовывать, координировать работу по охране труда в подразделении, организация 
работ по наряду допуску; 
- мотивировать (выстраивать систему мотивации) к безопасному выполнению работ. 
Проверка знаний 
Проверка знаний требований охраны труда (обучения безопасным методам и приемам 
выполнения работ (безопасного производства работ) с повышенной опасностью и организация 
работ по наряду допуску) проводится в форме тестирования/собеседования, позволяющей 
оценить уровень теоретической и практической подготовки. 
Результаты проверки знаний безопасным методам и приемам выполнения работ (безопасного 
производства работ) с повышенной опасностью и организация работ по наряду 
допускуоформляются протоколом, проверки знаний. 
Оценка результата проверки знаний:безопасным методам и приемам выполнения работ 
(безопасного производства работ) с повышенной опасностью -«удовлетворительно/ 
неудовлетворительно». 
Обучение проводится не реже одного раза в год. 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ «БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ»(программа В) 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

1 Теоретические занятия 15 
2 Практические занятия 8 
3 Консультирование, экзамен 1 
 Итого 24 

 
3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ «БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ» (программа В) 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

I ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ  БЕЗОПАСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ(БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И 
ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)  ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

0,5 

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 0,1 
1.2 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 

ТРУДА 
0,2 

1.3 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

0,2 

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ (БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

2,0 

2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ(БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ)  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

0,5 

2.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 0,5 
2.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 0,5 
2.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕБЕЗОПАСНОСТИРАБОТНИКОВ В АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 
0,5 

2.5. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  И ПРИЕМЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4 
2.5.1. РАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА. 1,0 
2.5.2. ПРОВЕРКА ДОСТАТОЧНОСТИ И РАВНОМЕРНОСТИ 

ОСВЕЩЕНИЯРАБОЧЕГО МЕСТА. 
0,5 

2.5.3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К 
ОБОРУДОВАНИЮ, ИНСТРУМЕНТАМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ, 
которые будут применяться во время работы. 

0,5 

2.5.4. ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИДО НАЧАЛА РАБОТЫ. 0,5 
2.5.5. ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 0,5 
2.5.6. ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИВ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ. 0,5 
2.5.7. ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 0,5 
2.5.8. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  И ПРИЕМЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. 
6,5 

2.5.8.1. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  И ПРИЕМЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА 
ВЫСОТЕ 

6,5 

2.5.8.2. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 
ОГРАНИЧЕННЫХ И ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 

6,5 
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2.5.8.3. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТАХ. 

6,5 

2.5.8.4. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. 

6,5 

2.5.8.5. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ 
ГАЗООПАСНЫХ РАБОТАХ (ВКЛЮЧАЯ ВСКРЫТИЕ, ОЧИСТКУ, 
ОСМОТР, ПОДГОТОВКУ К РЕМОНТУ и РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В 
ЕМКОСТЯХ) 

6,5 

2.5.8.6. ОХРАНА ТРУДА ПРИЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК. 

6,5 

2.5.8.7. ОХРАНА ТРУДА ПРИВЫПОЛНЕНИИ 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХИГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ.  

6,5 

2.5.8.8. ОХРАНА ТРУДА ПРИОСУЩЕСТВЛЕНИИОХРАНЫ (ЗАЩИТЫ) 
ОБЪЕКТОВ И (ИЛИ) ИМУЩЕСТВА 

6,5 

2.5.8.9. ОХРАНА ТРУДА ПРИНА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ. 6,5 
2.5.8.10. ОХРАНА ТРУДА ПРИПОГРУЗОЧНО_РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И 

РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ. 
6,5 

2.5.8.11. ОХРАНА ТРУДА ПРИРАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ 

6,5 

2.5.8.12. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ТРАНСПОРТА. 

6,5 

2.5.8.13. ОХРАНА ТРУДА В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 6,5 
2.5.8.14. ОХРАНА ТРУДА ПРИРАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 

6,5 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО НАРЯД-ДОПУСКУ НА РАБОТЫ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. 

2 

3.1 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ  «НАРЯД-ДОПУСКА» 1 
3.2 ПОРЯДОК ДОПУСКА И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ 

ОПАСНОСТИ 
1 

4 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЙ и 
НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

8 

 Консультирование, тестирование (самоконтроль), экзамен  1 
 Итого 24 
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4.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯПРОГРАММА 
ОБУЧЕНИЯ «БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ» (программа В) 
 
I. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ 
1.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых имеется или 
может возникнуть производственная опасность для работающих. 
К таким работам предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности и при 
их производстве, кроме обычных мер безопасности, необходимо обязательное выполнение 
дополнительных организационно- технических мероприятий, снижающих производственные 
риски и обеспечивающих безопасность работников. 
Эти меры должны быть разработаны до начала работ, а работники, организующие эти работы, 
должны их выполнять. 
При организации работы (размещении участков работ, рабочих мест, проездов, проходов и т.п.) 
следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или 
могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы. 
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть отнесены 
рабочие места, проходы и проезды к ним, находящиеся: 
- вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок; 
- вблизи от не огражденных перепадов по высоте на 1,8 м и более; 
- в местах, где содержатся вредные или опасные вещества в концентрациях выше предельно 
допустимых; 
- в местах, где присутствуют опасные и вредные физические факторы с параметрами выше 
предельно допустимых уровней. 
К зонам потенциально опасных производственных факторов относятся не огражденные и 
незащищенные: 
- зоны перемещения машин, механизмов, оборудования, агрегатов, узлов и деталей; 
- зоны, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами; 
- зоны расположения оборудования с ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися, 
радиоактивными, взрывчатыми и т.п. веществами; 
- иные зоны, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов. 
Размеры указанных опасных зон определяются специальными таблицами. 
Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами 
опасных зон. 
На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть 
установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных факторов — сигнальные 
ограждения и знаки безопасности. 
Действие опасных производственных факторов при выполнении работ может быть связано с 
характером выполняемой работы или не связано, когда работа ведется в зоне действия уже 
существующих опасных производственных факторов. 
Работы, при выполнении которых оба условия присутствуют, относятся к особо опасным 
работам и такие работы могут выполняться только после оформления наряда-допуска. 
«Наряд-допуск» (наряд) - это задание на производство работы, оформленное на специальном 
бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и 
окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за 
безопасное выполнение работы. 
        Общий перечень видов работ повышенной опасности, к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) требования по безопасности труда приведен в Перечень работ 
повышенной опасности, на выполнение которых необходимовыдавать «Наряд-допуск»,  
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Форма «Наряда-допуска». «Наряд-допуск» необходимо регистрировать в « Журнале учета 
выдачи  «Наряд-допусков» на производство работ повышенной обязанности»  
«Наряд-допуск» определяет место выполнения, содержание работ повышенной опасности, 
условия их безопасного проведения, время начала и окончания работ, состав бригады и лиц, 
ответственных за безопасность при выполнении этих работ. То есть, раздел «Наряд» определяет 
работы, раздел «Допуск» - охрану труда и безопасность при их выполнении. 
К «Наряду-допуску» могут, при необходимости, прилагаться эскизы защитных устройств и 
приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки предупредительных знаков и 
т.д.Система «Наряд-допусков» не отменяет разработки другой документации по безопасности 
труда.Там, где работы производятся на основе проектно-сметной документации (строительные, 
монтажные, ремонтные и другие работы), безопасность труда предусматривается в проектно-
сметной документации, а также, в организационно-технологической документации (проект 
организации строительства, проект производства работ). 
Вышеуказанная документация должна содержать конкретные проектные решения по 
безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие 
выполнение нормативных требований безопасности труда. 
Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил безопасности 
труда, которые рекомендуется приводить только в качестве обоснования для разработки 
соответствующих решений. 
В исключительных случаях работы повышенной опасности такие как: предупреждение и 
ликвидация аварий и стихийных бедствий, устранение угрозы жизни работникам, могут быть 
начаты без оформления «Наряда – допуска», но с обязательным соблюдением комплекса мер по 
обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством ответственного 
должностного лица. 
Если эти работы принимают затяжной характер, оформление «Наряд-допуска» обязательно. 
К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности допускаются лица: 
- не моложе 18 лет; 
- признанные годными медицинским освидетельствованием к выполнению данных работ; 
- не имеющие противопоказаний по возрасту и полу; 
- прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ по специальной программе и 
проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда, в том числе и настоящего 
положения; 
- получившие инструктаж на рабочем месте по охране и безопасности труда. 
Рабочие, впервые допускаемые к работам повышенной опасности, в течение 1 года должны 
выполнять такие работы под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных 
приказом.Работы повышенной опасности выполнять в одиночку запрещается. 

 
1.2.Государственные нормативные требования охраны труда 
Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для исполнения 
юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности (ст. 
211 ТК РФ). 
Работодатель (руководство организации), неся ответственность за обеспечение безопасных 
условий и охраны труда (ст. 212 ТК РФ), должен проводить работы в области охраны труда в 
соответствии с государственными нормативными требованиями. 
Для обеспечения соблюдения нормативных требований и эффективности управления охраной 
труда должны быть определены и документированы обязанности, ответственность, полномочия 
руководителей разного уровня, лиц, управляющих, выполняющих и проверяющих работы. 
Настоящие  «Положение…» отражает примерный порядок организации и проведения работ 
повышенной опасности, которое разработано в соответствии с нормативными правовыми 
актами: 
1. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 
технологического оборудования (Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 833н, 
Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020г.,  № 61413); 
2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 



10 
 

Постановление Государственного комитета РФ по С и ЖКК, от 23.07.2001г, № 80; 
3. Федеральные нормы и правилав области промышленной безопасности"Правилабезопасного 
ведениягазоопасных, огневых и ремонтных работ", (утвержден ФС по ЭТАН приказ от 
15.12.2020г. № 528); 
4. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 г. № 1479 "О противопожарном режиме в РФ"; 
5. «Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»(МТ и СЗ 
РФ, Приказ № 884н от 11.12.2020г). 
6. С учетом опыта производства работ повышенной опасности. Методические рекомендации 
отражают основные положения, но не заменяют специальных требований в электроэнергетике, 
теплоэнергетике, строительстве, нефтяной, газовой и других отраслях, где следует 
руководствоваться также соответствующими нормативными правовыми актами этих отраслей. 
 
1.3.ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Основы предупреждения производственного травматизма  
Основные причины производственного травматизма. Виды производственных травм (несчастных 
случаев на производстве). Статические показатели и методы анализа.  
Основные методы защиты от опасных и вредных производственных факторов. Пропаганда 
мероприятия по профилактике производственного травматизма.  
Основные виды средств коллективной защиты. Основные организационные приемы предотвращения 
травматизма.  
Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, 
технологических процессов  
Безопасность технологических процессов. Безопасность зданий и сооружений, включая 
транспортные пути. Безопасность технологического оборудования и инструмента. Радиационная  
безопасность. Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персонала и 
посторонних лиц на производстве. Проверка соблюдения требований безопасности и охраны труда в 
проектной документации. Экспертиза проектной документации. Порядок обследования зданий и 
сооружений.  
Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации  
Понятие о микроклимате. Физиологические изменения и патологические состояния; перегревание, 
тепловой удар, солнечный удар, профессиональная катаракта, охлаждение, переохлаждение. Влияние 
производственных метеорологических условий и атмосферного давления на состояние человека, 
производительность труда, уровень травматизма. Нормирование производственного микроклимата. 
Средства нормализации климатических параметров. Профилактические мероприятия при работах в 
условиях пониженного и повышенного давления.  
Действие токсических газообразных веществ и производственной пыли на организм человека. 
Источники загрязнения воздуха производственных помещений. Способы и средства борьбы с 
загазованностью и запыленностью воздуха рабочей зоны.  
Вентиляция производственных помещений. Назначение и виды вентиляции. Требования к 
вентиляции. Определение требуемого воздухообмена. Элементы механической вентиляции 
(устройства для отсоса и раздачи воздуха, фильтры, вентиляторы, воздуховоды и т.д.).  
Контроль эффективности вентиляции. Роль света в жизни человека. Основные светотехнические 
понятия и величины. Гигиенические требования к освещению. Цвет и функциональная окраска. Виды 
производственного освещения.  
Источники света. Нормирование и контроль освещения. Ультрафиолетовое облучение, его значение 
и организация на производстве. Средства защиты органов зрения. Лазерное излучение и его физико-
гигиенические характеристики. Воздействие его на организм человека. Средства и методы защиты от 
лазерных излучений. Измерение характеристик (параметров) лазерного излучения.  
Электромагнитные поля и их физико-гигиенические характеристики. Влияние их на организм 
человека. Нормирование электромагнитных полей. Средства и методы защиты от электромагнитных 
полей. Измерение характеристик электромагнитных полей. Ионизирующие излучения и их физико-
гигиенические характеристики. Нормирование ионизирующих излучений. Средства и методы 
защиты от ионизирующих излучений. Дозиметрический контроль.  
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Вибрация и ее физико-гигиеническая характеристика (параметры и воздействие на организм 
человека). Гигиеническое и техническое нормирование вибрации. Средства и методы защиты от 
вибрации: вибродемпфирование, динамическоевиброгашение, активная и пассивная виброизоляция.  
Шум и его физико-гигиеническая характеристика. Нормирование шума. Защита от шума в источнике. 
Акустические средства защиты: звукоизоляция, звукопоглощение, демпфирование, виброизоляция и 
глушители шума (активные, резонансные и комбинированные).  
Расчет звукоизоляции и звукопоглощения. Архитектурно- планировочные и организационно-
технические методы защиты от шума. Ультразвук и его физико-гигиеническая характеристика.  
Профилактические мероприятия при воздействии ультразвука на человека. Источники ультразвука в 
промышленности и его воздействие на организм человека. Нормирование ультразвука.  
Мероприятия по ограничению неблагоприятного воздействия инфразвука 
Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности  
Понятие об опасных производственных объектах. Российское законодательство в области 
промышленной безопасности. Основные понятия и термины безопасности. Аварии и инцидент.  
Общие мероприятия промышленной безопасности: идентификация опасных производственных 
объектов; анализ рисков; декларирование опасностей; сертификация оборудования; лицензирование 
деятельности; аттестация персонала.  
Производственный контроль. Основные мероприятия по обеспечению безопасности сосудов под 
давлением. Системы, находящиеся под давлением. Основные опасные  
факторы. Причины аварий систем, находящихся под давлением. Системы, подлежащие регистрации 
и особому контролю Ростехнадзора. Безопасная эксплуатация емкостей со сжатыми, сжиженными и 
растворенными газами. Классификация емкостей (баллоны, газгольдеры, ресиверы, котлы и др.) по 
назначению, давлению и объему. Безопаснаяарматура для емкостей и контрольно- измерительные 
приборы КИП. Проверка и окраска емкостей. Безопасная эксплуатация компрессорных установок. 
Безопасная арматура и КИП для компрессорных установок. Правила приемки и испытания. 
Котельные установки, используемые на предприятии для целей отопления и технологических 
процессах. Безопасная эксплуатация их. Безопасность работы с вакуумными установками.  
Основные мероприятия по обеспечению безопасности подъемных механизмов.  
Классификация грузов по массе и опасности. Перемещение грузов вручную. Машины и механизмы, 
применяемые для транспортировки грузов и безопасная эксплуатация их. Организация безопасной 
эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Техническое освидетельствование 
грузоподъемных машин. Приборы и устройства  
безопасности подъемно-транспортных машин. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 
газового хозяйства. Основные мероприятия по обеспечению безопасности холодильной техники. 

 
II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТЬЮ. 
2.1. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью  
Перечень работ с повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к работам с повышенной 
опасностью. Требования безопасности для работ с повышенной опасностью.  
2.2. Обеспечение электробезопасности  
Основные причины и виды электротравматизма. Специфика поражающего действия электрического 
тока, Пороговые, ощутимый, неотпускающий и фибрилляционный токи.  
Напряжение прикосновения. Факторы поражающего действия электрического тока. Классификация 
помещений по степени поражения человека электрическим током. Средства защиты от поражения 
электротоком, Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в 
электроустановках.  
2.3. Обеспечение пожарной безопасности  
Основные понятия о горении. Опасные (поражающие) факторы пожара и взрыва.  
Задачи пожарной профилактики. Порядок обучения мерам пожарной безопасности.  
Виды противопожарных инструктажей.  
Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре. Обязанность и 
ответственность администрации предприятия в области пожарной безопасности.  
2.4. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях  
Основные мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению готовности к ним. 
Определение возможного характера и масштаба аварийных ситуаций и связанных с ними рисков в 
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сфере охраны труда. Планирование и координация мероприятий в соответствии с размером и 
характером деятельности организации,  
обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне. Организация 
взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного реагирования. 
Организация оказания первой и медицинской помощи. Проведение регулярных тренировок по 
предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию.  

2.5.«БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  И ПРИЕМЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ» 
2.5.1. Рациональная организация рабочего места. 
Рабочее место. Организация рабочего места.Комплекс мероприятий по организации рабочего 
места.Требования к размещению рабочего места. Планировка рабочего места. Рациональная 
рабочая поза.Производственная средаТехнологическая культура, культура труда и личная 
культура работника.Задачи технической эстетики.Эргономика. Главные цели эргономики. 
Требования законодательства к организации рабочего места. 
 
2.5.2. Проверка достаточности и равномерности освещениярабочего места. 
Освещение рабочего места. Требования к освещенности рабочего места. 
Определение и влияние освещения на человека. Необходимость измерения 
освещенности. Виды освещения: общее, местное (локальное), комбинированное. 
По источникам света освещение делится на несколько видов: 
- естественное освещение; 
- искусственное освещение: рабочее, аварийное, охранное, дежурное. 
Освещение при работе за персональным компьютером. 
Нормы освещения на производстве. Организация комфортного рабочегоместа. Факторы 
зрительного комфорта. Искусственная освещенность. 
 
2.5.3. Требования безопасности, предъявляемые к оборудованию,инструментам и 
приспособлениям, которые будут применяться во времяработы. 
Требования безопасности к инструментам и оборудованию.Требования безопасности, 
предъявляемые к персональным компьютерам,копировально-множительной технике, 
факсимильным аппаратам и другому офисному оборудованию.Требования к рабочей позе, 
рабочему креслу и монитору.Требования к работе с персональным компьютером, копировально-
множительной технике, факсимильным аппаратам и другому офисномуоборудованию. 
Основные требования по электробезопасности при эксплуатацииоборудования. 
Мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность при работе накопировально-
множительной технике.Меры безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. 
Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническоеосвидетельствование инструмента и 
приспособлений. 
 
2.5.4. Требования безопасности до начала работы. 
Действия работника перед началом выполнения работ. Существующиеограничения для начала 
работы.Требования к подготовке рабочего места. Требования к подготовкеинструмента. 
Требования к средствам индивидуальной защиты (если они должныприменяться/использоваться 
во время работы).Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые 
могутвоздействовать на работника в процессе работы, а также переченьпрофессиональных 
рисков и опасностей.Требования к проверке исправности оборудования, 
правильностиподключения оборудования к электросети.Нарушения требований безопасности, 
при которых работник не долженприступать к выполнению работ.Виды ответственности за 
нарушения требований охраны труда. 

 
2.5.5. Требования безопасности во время работы. 
Требования к поведению работника во время работы: 
• все работы производить только в спецодежде и средствах индивидуальнойзащиты; 
• выполнять требования типовых инструкций по технике безопасности; 
• работать только исправным инструментом; 
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• постоянно следить за исправностью оборудования; 
• следить за соблюдением чистоты и порядка на рабочем месте; 
• не работать при недостаточной освещенности рабочего места и при снятыхили неисправных 
ограждениях, блокировочных и других устройствах,обеспечивающих безопасность труда; 
• не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимсячастям машины, а 
также к находящимся под напряжением токоведущим частямоборудования; 
• не выполнять работы, не входящие в круг обязанностей; 
• не привлекать к работе посторонних лиц; 
• не оставлять рабочее место и работающее оборудование без присмотра. 
Требования по охране труда и несвойственных профессии работника. 
Правила перемещения в помещениях, коридорах, на лестничных маршах, атакже складах и 
территориях организации.Порядок пользования установленными проходами.Допустимые нормы 
перемещения тяжестей вручную.Требования к соблюдению установленного режима труда и 
отдыха.Требования охраны труда, предъявляемые к производственным 
территориям(помещениям, площадкам) и организации рабочих мест.Правила перемещения в 
помещениях, коридорах, на лестничных маршах, атакже складах и территориях организации. 
Порядок пользования установленными проходами.Меры безопасности при нахождении в 
командировках. 
 
2.5.6. Требования безопасности в аварийной ситуации. 
Требования к действиям, направленным на предотвращение аварийныхситуаций. 
Возможные причины несчастных случаев при выполнении работником своихобязанностей. 
Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни издоровью людей, и о 
каждом произошедшем несчастном случаи.Действия работника при возникновении аварий и 
аварийных ситуаций. 
 
2.5.7. Требования безопасности по окончании работы. 
Правила личной гигиены по окончании работы.Порядок отключения оборудования. 
Порядок уборки рабочего места. 
 
2.5.8.БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  И ПРИЕМЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ.(Специальный курс) 
 
2.5.8.1.Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте  
Общие положения. Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение безопасности работ 
на высоте. Организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска. Производственные 
помещения и площадки. Применение систем обеспечения безопасности работ на высоте. Применение 
систем канатного доступа. Правила перемещения работников по конструкциям и высотным 
объектам. Правила использования лестниц и площадок. Правила использования оборудования, 
механизмов, ручного инструмента, применяемого при работах на высоте. Правила применения 
грузоподъемных механизмов и устройств, средств малой механизации. Охрана труда при монтаже и 
демонтаже на высоте стальных и сборных несущих конструкций. Выполнение кровельных работ. 
Требования охраны труда при производстве строительных работ.  
 
2.5.8.2.Безопасные методы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах  
Общие положения. Требования, предъявляемые к работникам при работе в ОЗП. Обеспечение 
безопасности работ в ОЗП. Идентификация опасностей, оценка и управление рисками при работах в 
ОЗП. Организация работ в ОЗП с оформлением наряда-допуска Требования, предъявляемые к 
производственной территории (объектам, временным сооружениям, участкам проведения работ). 
Требования к вентиляции, осветительному и к технологическому электрооборудованию, 
оборудованию и средствам защиты от виброакустического воздействия. Требования охраны труда 
при подготовке ОЗП к проведению работ. Требования предъявляемые при входе в ОЗП для 
проведения работ. Работы в ОЗП с негазоопасной и с взрывопожароопасной средой. Работы по 
очистке ОЗП (удаление нефтешлама, твёрдого осадка и пород). Эксплуатации очистных сооружений 
на объектах хранения, транспортирования и реализации нефтепродуктов. Выполнение в ОЗП 
сварочных и окрасочных работ, работ при проведении послесборочной герметизации авиационной 
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техники. Работы на объектах водоснабжения и канализации. Требования при подготовке мер по 
ликвидации аварий в ОЗП.  
 
2.5.8.3.Безопасные методы выполнения работ при земляных работах 
Мероприятия по безопасному производству земляных работ проводятся в соответствии с 
разработанным проектом производства работ, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.  
Проект производства работ определяет технологию работ, конкретные места выполнения работ, 
применяемые механизмы и приспособления, количество рабочей силы, средства защиты, 
календарные сроки выполнения, ресурсы и мероприятия по безопасному производству работ.  
При выполнении земляных работ следует предусматривать мероприятия по предупреждению 
возникновения опасных производственных факторов, влияющих на безопасное проведение работ.  
Земляные работы на территории действующих производств проводятся в присутствии лица, 
ответственного за их проведение. При рытье котлованов и траншей на глубину более одного метра 
следует принять меры, препятствующие отвисанию и обвалу грунта (образование откосов, крепление 
стенок). При изменении обстановки в зоне проведения земляных работ (возникновение парений, 
утечки химических и пожаровзрывоопасных веществ) работы должны быть немедленно прекращены, 
а исполнители удалены из опасных мест. Работы следует возобновить после выяснения и устранения 
причин появления опасных производственных факторов, влияющих на безопасное проведение работ, 
а также контроля состояния воздушной среды, подтверждающего отсутствие опасных веществ в зоне 
проведения земляных работ. При обнаружении не указанных в схеме подземных сооружений и 
коммуникаций работы должны быть немедленно прекращены и продолжены только с разрешения 
лица, ответственного за их проведение, и владельца подземных сооружений и коммуникаций с 
разработкой дополнительных мер по безопасному ведению работ.  
Вскрытые котлованы, траншеи должны быть ограждены и при необходимости оборудованы 
переходными мостиками, в темное время суток – освещены. В местах проезда техники должны быть 
установлены предупредительные (запрещающие) дорожные знаки, а в темное время суток 
установлено сигнальное освещение.  
После окончания земляных работ должны быть произведены уборка рабочего места, обратная 
засыпка котлована или траншеи, а также восстановление территории в соответствии с 
первоначальным ее состоянием. Очищенные от грунта инструмент, оснастка и приспособления, 
применяемые в работе, спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты убираются в 
предназначенные для их хранения места. 
 
Земляные работы на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения  
Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 
2020 года N 758н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве», 
земляные работы на сетях и сооружениях водоснабжения и водоотведения относятся к работам с 
повышенной опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск.  
 
Оформленные и выданные наряды-допуски на производство работ с повышенной опасностью 
учитываются в журнале, в котором рекомендуется отражать следующие сведения:  
1) название подразделения;  
2) номер наряда-допуска;  
3) дата выдачи;  
4) краткое описание работ по наряду-допуску;  
5) срок, на который выдан наряд-допуск;  
6) фамилии и инициалы работника, выдавшего наряд-допуск, и работника, получившего наряд-
допуск, заверенные их подписями с указанием даты;  
7) фамилия и инициалы работника, получившего закрытый по выполнении работ наряд-допуск, 
заверенные его подписью с указанием даты.  
Одноименные работы с повышенной опасностью, проводящиеся на постоянной основе и 
выполняемые в аналогичных условиях постоянным составом работников, допускается производить 
без оформления наряда-допуска по утвержденным для каждого вида работ с повышенной опасностью 
инструкциям по охране труда. 
2.5.8.4. Безопасные методы выполнения работ приэксплуатации электроустановок  
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Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Оперативное 
обслуживание и осмотр электроустановок. Производство работ в действующих электроустановках. 
Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. 
Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска и по распоряжению. 
Организация работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей 
эксплуатации. Надзор за бригадой. Изменения состава бригады при проведении работ в 
электроустановках. Оформление перерывов в работе и повторных допусков к работе в 
электроустановке. Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в 
электроустановках, отключение в электроустановках Вывешивание запрещающих плакатов Охрана 
труда при проверке отсутствия напряжения и при установке заземлений в распределительных 
устройствах. Установка заземлений на ВЛ. Влияние электрического и магнитного полей. Работа на 
генераторах и синхронных компенсаторах. Выполнение работ в электролизных установках и на 
электродвигателях. Работы на силовых трансформаторах, масляных шунтирующих и дугогасящих 
реакторах. Выполнение работ на электрических котлах, кабельных линиях и воздушных линиях 
электропередачи. Испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения от 
постороннего источника. Обмыв и чистка изоляторов под напряжением. Выполнение работ со 
средствами связи, диспетчерского и технологического управления, в устройствах релейной защиты и 
электроавтоматики, со средствами измерений и приборами учета электроэнергии, вторичными 
цепями. Работы в электрической части устройств тепловой автоматики, теплотехнических измерений 
и защит. Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, 
подъемных сооружений и механизмов, лестниц. 
 
2.5.8.5. Безопасные методы выполнения работ при газоопасных работах (включая 
вскрытие, очистку, осмотр, подготовку к ремонту и ремонтные работы в емкостях) 
Проведение газоопасных работ (включая вскрытие, очистку, осмотр, подготовку к ремонту и 
ремонтные работы в емкостях) регламентируется приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 
года N 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».  
Емкости (аппараты), подлежащие вскрытию, осмотру, чистке или ремонту, должны быть 
освобождены от опасных веществ, отключены от действующего оборудования, систем 
трубопроводов и коммуникаций с помощью стандартных заглушек согласно схеме, прилагаемой 
к наряду-допуску на проведение газоопасных работ, и в зависимости от свойств находившихся в 
них опасных веществ промыты, пропарены, продуты инертным газом и воздухом. 
Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения 
работ внутри емкостей (аппаратов) следует произвести в них анализ воздушной среды на 
содержание кислорода и опасных веществ (паров, газов) с записью результатов в наряде-допуске.  
На емкостях (аппаратах) перед началом проведения работ должны быть вывешены 
предупреждающие плакаты «Газ», «Газоопасные работы», снятие которых допускается после их 
завершения с разрешения лица, ответственного за проведение газоопасных работ.  
При наличии в емкостях (аппаратах) перемешивающих устройств с электроприводом последний 
должен быть отключен от источников питания видимым разрывом. У емкостей (аппаратов) в 
электрораспределительных устройствах должны быть вывешены плакаты «Не включать: 
работают люди!», снятие которых допускается после их завершения с разрешения лица, 
ответственного за проведение газоопасных работ.  
Отключение (подключение) электропривода от (к) источника(у) питания должно осуществляться 
электротехническим персоналом эксплуатирующей организации (филиала организации).  
Нагретые емкости (аппараты) перед допуском внутрь в них людей должны быть охлаждены до 
температуры не выше тридцати градусов Цельсия.  
При необходимости выполнения работ внутри емкостей (аппаратов) выше указанной 
температуры следует обеспечить дополнительные меры безопасности: непрерывную 
принудительную обдувку свежим воздухом, применение термозащитных костюмов, 
теплоизолирующей обуви, перерывы в работе. Не допускается работа внутри емкостей 
(аппаратов) при температуре пятьдесят градусов Цельсия и выше.  
Для защиты органов дыхания работников внутри емкостей должны применяться шланговые или 
кислородно-изолирующие противогазы, или воздушные изолирующие аппараты. Не допускается 
использование фильтрующих противогазов. 
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Работу внутри емкостей (аппаратов) следует проводить бригадой в составе не менее двух 
человек (работающий и наблюдающий).  
Работающий в емкости (аппарате) должен использовать предохранительный пояс или 
страховочную привязь с сигнально-спасательной веревкой.  
При выполнении работ внутри емкости (аппарата) на месте проведения работ должен 
присутствовать ответственный за проведение газоопасных работ.  
При необходимости увеличения в емкости (аппарате) большего числа работников должны быть 
разработаны, внесены в наряд-допуск на проведение газоопасных работ и дополнительно 
осуществлены меры безопасности, предусматривающие увеличение числа наблюдающих (но не 
менее двух наблюдающих), порядок входа и эвакуации работников, порядок размещения 
шлангов, заборных патрубков противогазов, сигнально-спасательных веревок, наличие средств 
связи и сигнализации на месте проведения работ.  
При отсутствии зрительной связи междуработающим и наблюдающим должна быть установлена 
система подачи условных сигналов.  
При проведении работ внутри емкости (аппарата) место нахождения, работающего и 
наблюдающего в процессе выполнения работы и их действия в случае возникновения ситуаций, 
связанных с ухудшением самочувствия, работающего или наблюдающего, должны быть 
определены в наряде-допуске на проведение газоопасных работ.  
Работа внутри емкостей (аппаратов) без средств защиты органов дыхания может проводиться 
при условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает предельно 
допустимых концентраций (далее - ПДК) в воздухе рабочей зоны, а содержание кислорода не 
менее двадцати процентов объемной доли (внутри емкостей (аппаратов) и исключена 
возможность попадания извне опасных веществ (паров, газов) с записью в наряде-допуске на 
проведение газоопасных работ и с письменного разрешения лица, утвердившего наряд-допуск. 
Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри емкости (аппарата) без 
средств индивидуальной защиты органов дыхания, должны быть изложены в производственных 
инструкциях по рабочим местам или в специально разрабатываемых эксплуатирующей 
организацией (филиалом организации) инструкциях с учетом требований Правил, в наряде-
допуске на проведение газоопасных работ и включать в себя:  
- непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в емкость (аппарат), обеспечивающую 
нормальный воздушный режим в аппарате;  
- непрерывный контроль состояния воздушной среды;  
- наличие у места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, 
радиотелефонной);  
-наличие у каждого работающего в емкости (аппарате) предохранительного пояса или 
страховочной привязи с сигнально-спасательной веревкой.  
Работа внутри колодцев, коллекторов, в тоннелях и других аналогичных мест без изолирующих 
средств защиты органов дыхания не допускается.  
Для спуска работника в емкость (аппарат), работы внутри емкости (аппарате) и подъема из нее (него) 
следует применять переносные лестницы из неискрящих материалов.  
Проверка исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы должна 
проводиться в присутствии лица, ответственного за проведение газоопасных работ.  
Все необходимые для работы инструменты и материалы должны подаваться в емкость способом, 
исключающим их падение и травмирование работников.  
При возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности работника внутри емкости (признаки 
недомогания, попытка снять маску противогаза, обрыв сигнальной веревки, неисправность шланга, 
остановка воздуходувки), работу следует прекратить, а работника из емкости эвакуировать. 
Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ, должно поставить в известность работников, 
занятых ведением технологического процесса, об окончании газоопасных работ и произвести запись 
в журнале ведения технологического процесса (вахтенный журнал, журнал приема-сдачи смен) и 
наряде-допуске на проведение газоопасных работ.  
Работы по установке (снятию) заглушек, отнесенные ко II группе газоопасных работ, проводятся 
эксплуатационным персоналом в соответствии с мерами безопасности, изложенными в 
технологическом регламенте, производственных инструкциях по рабочим местам или в специально 
разрабатываемой эксплуатирующей организацией инструкции с учетом требований Правил.  
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Последовательность проводимых операций по установке (снятию) заглушек, отнесенных к I группе 
газоопасных работ, указывается в наряде-допуске на проведение газоопасных работ с приложением 
схемы установки заглушек и с учетом требований пункта 18 Правил.  
Установку и снятие заглушек следует регистрировать в журнале учета установки и снятия заглушек с 
указанием их номеров и позиций на схеме установки заглушек.  
Допускается ведение журнала учета установки и снятия заглушек в виде электронного документа. 
При этом должна быть обеспечена сохранность вносимой информации и исключена возможность 
несанкционированного ее изменения. 
После окончания газоопасных работ лицо, ответственное за их проведение, забирает второй 
экземпляр наряда-допуска, находящийся в ПАСС(Ф), и совместно с руководителем структурного 
подразделения или лицом, его замещающим (должностным лицом, ответственным за безопасное 
ведение технологического процесса на объекте), проверяют полноту выполнения газоопасных работ 
и ставят свои подписи в двух экземплярах наряда-допуска, подтверждающие выполнение работ в 
полном объеме и закрытие наряда-допуска на проведение газоопасных работ.  
После закрытия наряда-допуска на проведение газоопасных работ лицо, ответственное за 
проведение газоопасных работ, должно передать руководителюструктурного подразделения или 
лицу, его замещающему, один экземпляр наряда-допуска на проведение газоопасных работ, а 
второй экземпляр возвратить в ПАСС(Ф) или иную производственную службу, на которую 
возложены данные полномочия в соответствии с документами эксплуатирующей организации 
(филиала организации). Оба экземпляра наряда-допуска на проведение газоопасных работ 
хранятся не менее шести месяцев со дня его закрытия. 
2.5.8.6. Охрана труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 
установок  
Общие положения. Организация проведения работ (производственных процессов). Требования 
предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам). Техническое 
обслуживание и ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. 
Эксплуатация объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. 
 
2.5.8.7. Охрана труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Требования 
предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам). Организация 
рабочих мест. Осуществление технологических процессов. Эксплуатация оборудования и 
инструмента. Требования при выполнении ручной дуговой сварки, контактной сварки. Выполнение 
плазменной резки, газовой сварке и газовой резке. Работа с углекислым газом. Выполнение работ по 
обезжириванию свариваемых поверхностей. Хранение и транспортировка исходных материалов, 
заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства.  
Электросварочные работы, в замкнутых объемах и в ограниченных пространствах, в 
цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях, во взрывоопасных помещениях  
Электросварочные работы, в замкнутых объемах и в ограниченных пространствах, в цистернах, в 
ямах, в колодцах, в тоннелях, во взрывоопасных помещениях относятся к работам с повышенной 
опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск, в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты от 11 декабря 2020 года N 884н «Об утверждении Правил 
по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ».  
Электросварочные и газосварочные работы повышенной опасности выполняются в соответствии с 
письменным распоряжением – нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности 
(далее – наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами.  
В наряде-допуске определяются содержание, место, время и условия производства работ, 
необходимые меры безопасности, состав бригады и лица, ответственные за организацию и 
безопасное производство работ.  
При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-
допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по 
безопасному выполнению каждого из вида работ.  
Порядок производства работ повышенной опасности, оформления наряда-допуска и обязанности 
должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, устанавливаются 
локальным нормативным актом работодателя.  
Если электросварочные и газосварочные работы проводятся одновременно с другими видами работ, 
требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным 
включением в него сведений о производстве электросварочных и газосварочных работ и назначением 
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лиц, ответственных за безопасное производство работ, и обеспечением условий и порядка 
выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта 
его утвердившего.  
Для выполнения электросварочных и газосварочных работ в охранных зонах сооружений или 
коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного согласования с организациями, 
эксплуатирующими эти сооружения и коммуникации. Подпись о согласовании выполнения 
электросварочных и газосварочных работ ставится в наряде-допуске уполномоченным должностным 
лицом эксплуатирующей организации до начала выполнения работ. 
Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае 
возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не 
предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется. Работы 
возобновляются только после выдачи нового наряда-допуска.  
Контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению 
безопасного производства работ, осуществляется лицом, определенным в соответствии с локальными 
нормативными актами работодателя. 

. 
2.5.8.8. Охрана труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества  
Общие положения. Требования при организации выполнения работ по охране объектов. Проведение 
осмотра транспортных средств, осмотра поездов, маневрирующих составов, локомотивов, сцепок 
вагонов и перевозимых на них грузов, а также при сопровождении транспортных средств с 
охраняемыми грузами. Требования при осуществлении охраны искусственных сооружений. 
 
2.5.8.9. Охрана труда на автомобильном транспорте  
Требования предъявляемые к производственным территориям, площадкам для хранения 
транспортных средств, помещениям для технического обслуживания, проверки технического 
состояния и ремонта транспортных средств. Размещение технологического оборудования. 
Техническое обслуживание, ремонт и проверка технического состояния транспортных средств, 
работающих на газовом топливе. Требования, предъявляемые к мойке транспортных средств, 
агрегатов, узлов и деталей. Выполнение слесарных и смазочных работ. Проверка технического 
состояния транспортных средств и их агрегатов. Выполнении кузнечно-прессовых работ, медницких, 
жестяницких и кузовных работ. Требования при выполнении вулканизационных и шиноремонтных 
работ, окрасочных и противокоррозионных работ. Охраны труда при эксплуатации транспортных 
средств. Требования при эксплуатации транспортных средств, работающих на газовом топливе. 
Требования, предъявляемые к контейнерным перевозкам и к хранению транспортных средств.  
 
2.5.8.10. Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов  
Общие положения. Охрана труда при эксплуатации оборудования. Требования, предъявляемые к 
производственным помещениям. Организация рабочих мест. Погрузка и разгрузка грузов. 
Транспортировка, перемещение и размещение грузов. Работа с опасными грузами.  
 
2.5.8.11. Охрана труда при работе с инструментом и приспособлениями  
Требования, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам). 
Организация рабочих мест. Осуществление производственных процессов и эксплуатации 
инструмента и приспособлений. Работа с ручным инструментом и приспособлениями, с 
электрифицированным инструментом и приспособлениями. Требования при работе с абразивным, 
эльборовым и пневматическим инструментом. 
Охрана труда при работе с инструментом с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Требования 
при работе с гидравлическим и ручным пиротехническим инструментом.  
 
2.5.8.12. Охрана труда при эксплуатации промышленного транспорта  
Организация выполнения работ по эксплуатации промышленного транспорта. Требования, 
предъявляемые к производственной территории организации, производственным зданиям и 
сооружениям, производственным помещениям, производственным площадкам и организации 
рабочих мест. Требования к помещениям и площадкам для стоянки и хранения транспортных 
средств. Требования, предъявляемые к помещениям для технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств. Требования охраны труда, предъявляемые к погрузочно-разгрузочным 
площадкам и складским помещениям, используемым при эксплуатации транспортных средств. 
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Эксплуатация напольного колесного промышленного транспорта, автопогрузчиков и 
электропогрузчиков, электрокаров, вагонеток и ручных грузовых транспортных тележек. Требования 
при эксплуатации промышленного транспорта непрерывного действия и конвейеров. Эксплуатация 
подвесных транспортных средств. Охрана труда при проведении технического обслуживания и 
ремонта промышленного транспорта 
 
2.5.8.13. Охрана труда в жилищно-коммунальном хозяйстве.  
Общие требования охраны труда, предъявляемые к организации и выполнению работ 
(осуществлению производственных процессов). Размещение технологического оборудования и 
организации рабочих мест. Выполнение работ по уборке и содержанию улиц, придомовой и 
городской территории. Производство работ по уборке и содержанию зданий и помещений. 
Выполнение ремонтных работ. Эксплуатация сетей водоснабжения и водоотведения. Работа в 
емкостных сооружениях, эксплуатации водозаборных сооружений. Эксплуатация насосных станций, 
очистных сооружений водоснабжения и сооружений по очистке сточных вод. Требования при 
эксплуатации сооружений по обработке осадка сточных вод. Эксплуатация систем обеззараживания 
вод. Подготовка почвы и посадочных работах. Требования при кошении газонов, формировании крон 
и валке деревьев в населенных пунктах. Требования охраны труда, предъявляемые к 
транспортировке и хранению исходных материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и 
отходов производства  
 
2.5.8.14. Охрана труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 
технологического оборудования  
Требования, предъявляемые к территории организации, к производственным зданиям 
(сооружениям), производственным помещениям (производственным площадкам). Организация 
рабочих мест. Охрана труда при к выполнении работ (осуществлению производственных 
процессов). Размещение технологического оборудования. Требования при монтаже 
технологического оборудования, техническое обслуживание и ремонт технологического 
оборудования. Транспортирование (перемещение) и хранение технологического оборудования, 
комплектующих изделий и расходных материалов. Требования при хранении технологического 
оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов. 
 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО НАРЯД-ДОПУСКУ НА РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ. 
 
3.1.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ  «НАРЯД-ДОПУСКА» 
«Наряд-допуск» на выполнение работ с повышенной опасностью должен быть оформлен до 
начала производства работ. Выдача и возврат «Наряд-допуска» должна регистрироваться в 
специальном журнале по установленной форме, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью. 
Журнал, чистые бланки и закрытые «Наряд-допуски» хранятся у лица, выдающего их. «Наряд-
допуск» выдается на период, необходимый для выполнения заданного объема работ. Продлить 
срок действия «Наряд-допуска» может только лицо его выдающее. «Наряд-допуск» 
выписывается в 2-х экземплярах. 
Один экземпляра находится у лица, выдавшего «Наряд-допуск», а другой - выдается 
ответственному руководителю работ. Исправление текста не допускается. При выполнении 
работ силами 2-х и более бригад на одном объекте «Наряд-допуск» выдается ответственному 
исполнителю работ для каждой бригады за подписью одного лица. 
Так же должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие безопасность с учетом 
совместного характера выполнения работ бригадами. 
При выполнении работ на территории действующего предприятия «Наряд-допуск» 
выписывается в 3-х экземплярах. 
Третий экземпляр выдается ответственному лицу действующего предприятия (подразделения), 
согласовав меры безопасности и порядок производства работ. 
Работы, производимые вблизи действующих линий электропередач и скрытых коммуникаций 
должны быть предварительно согласованы с их владельцами, а соответствующие документы 
(схемы коммуникаций и т.д.) должны прилагаться к «Наряд-допуску». 
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Ответственному исполнителю работ может быть выдан только один «Наряд-допуск». 
Если меняются условия работы, ее характер, а также состав бригады, то соответственно 
корректируются и меры безопасности, а «Наряд-допуск» переоформляется. 
Все ответственные лица за безопасное производство работ не должны принимать к исполнению 
«Наряд-допуск» и допускать к работе членов бригады, если меры безопасности не отражены в 
полном объеме или не соответствуют правилам и нормам по безопасности и охране труда. 
На каждый вид работ повышенной опасности выдается свой «Наряд-допуск», его содержание 
может отличаться. 

3.2.ПОРЯДОК ДОПУСКА И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
 

Перед допуском членов бригады (звена) к выполнению работ повышенной опасности 
ответственный исполнитель и руководитель работ должны проверить выполнение 
предусмотренных «Наряд-допуском». 
технических и организационных мероприятий по подготовке места работы. Это должно быть 
оформлено в «Наряд-допуске» подписью ответственного исполнителя работ. 
При выполнении совмещенных работ разрешение на производство работ с повышенной 
опасностью должно быть оформлено в «Наряд-допуске» подписями ответственного 
руководителя работ, ответственного исполнителя работ и руководителя подразделения, в 
котором выполняются совмещенные работы. 
Ответственный руководитель работ, как допускающий, при допуске членов бригады к работе 
обязан: 
-    проверить по «Наряд-допуску» фамилию, имя, отчество ответственного исполнителя работ и 
членов бригады и содержание порученной работы; 
- информировать членов бригады, с учетом риска, об условиях безопасности при проведении 
работ; 
- учесть пригодность каждого работника к выполняемой работе (из условий безопасности и 
состояния здоровья); 
- проверить знание обязанностей членами бригады при выполнении работ в составе бригады с 
соблюдением требований безопасности; 
- указать места отключения объекта от электрических, тепловых, газовых и других систем и 
выделенную зону работ; 
С момента допуска членов бригады к работе надзор за безопасным ведением работ должен 
осуществлять ответственный исполнитель работ. 
При перерывах в работе в течение рабочей смены члены бригады должны быть удалены с места 
работ. 
После окончания рабочего дня рабочие места должны быть приведены в порядок. «Наряд-
допуск» должен быть сдан ответственному руководителю работ или лицу, выдавшему «Наряд-
допуск». 
Работы должны быть прекращены, «Наряд-допуск» изъят и возвращен - лицу, выдавшему его в 
следующих случаях: 
- при обнаружении несоответствия фактического состояния условий производства работ - 
требованиям безопасности, предусмотренным «Наряд-допуском»; 
- при изменении объема и характера работ, вызвавших изменения условий выполнения работ; 
- при обнаружении нарушений работниками правил безопасности; 
- при изменении состава бригады; 
К прерванным работам можно приступить только после устранения недостатков и получения 
нового «Наряд-допуска». 
При производстве работ повышенной опасности работники должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, с учетом воздействующих на 
них опасных и вредных производственных факторов. 
Требования безопасности по каждому конкретному виду работ повышенной опасности 
(требования к персоналу, рабочему месту, оборудованию и инструменту, оснастке, материалам и 
веществам по пожарной и электробезопасности и по другим вредным и опасным факторам) 
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отражаются в правилах и инструкциях непосредственно по этим видам работ. 
Особенно важен подбор персонала и порядок его допуска к работам повышенной опасности, о 
чем указывалось выше. 
Когда говорится о возрасте «не моложе 18 лет», то надо иметь в виду, что на некоторых особо 
опасных работах он может быть более ограничен (например, не моложе 21 года и не старше 60 
лет), а для женщин есть специальный перечень работ, где их труд запрещается. 
Медицинский осмотр проводится более частый и углубленный, у большего количества врачей, 
включая, в некоторых случаях, психиатров, в соответствие с приказами Минздрава и 
Минздравсоцразвития.Кроме того, физическое состояние работника отслеживается 
непосредственно перед работой и во время работы. 
Обучение и проверка знаний, с выдачей удостоверения для лиц, организующих, выполняющих 
и. контролирующих работы повышенной опасности, помимо общих вопросов безопасности и 
охраны труда включают специальные, отражающие требования для работ повышенной 
опасности и проводятся ежегодно.Средства индивидуальной защиты должны соответствовать 
требованиям безопасности для конкретной работы и защищать работника от вредных и опасных 
факторов.Каждый работник должен быть обучен правилам оказания пострадавшему первой 
доврачебной помощи и уметь ее оказать. 
 
4.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЙ и НАВЫКОВ 
БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. 
 
Организация рабочего места. 
4.1.Организация рабочего места.  
Выполнение комплекса мероприятий по организации рабочего места. 
Требования к размещению рабочего места. Выполнение планировки рабочего места. 
Рациональная рабочая поза.Производственная средаТехнологическая культура, культура труда и 
личная культура работника.Задачи технической эстетики.Эргономика. Главные цели эргономики. 
 
4.2.Методы и средства предупреждения несчастных случаев, микроповреждений 
(микротравм) и профессиональных заболеваний при выполнении работ повышенной опасности. 
Требования к привлекаемым работникам работам повышенной опасности (РПО). 
Безопасные приемы и методы при производстве специальных РПО. 
Работы РПО, выполняемые по наряду-допуску и без оформления наряд-допуска. Безопасные 
приемы и методы при производстве специальных РПО. 
 
4.3.Обеспечение безопасности работ на высоте и условия труда на рабочем месте. 
4.3.1.Применение систем обеспечения безопасности работ на высоте. Осмотр СИЗ до и после 
использования при РПО.Работы на высоте с применением стационарных лестниц доступа, 
приставных лестниц,лесов и средств подмащивания. 
Работы с использованием средств индивидуальной защиты (далее СИЗ) 
позиционирования на рабочем месте.Работы с использованием удерживающих систем на 
рабочем месте, страховочных систем на рабочем месте. 
4.3.2. Обеспечение безопасности при перемещении по конструкциям и высотным 
объектам, спуск/подъём по конструкции с использованием СИЗ ползункового типа на 
гибкойанкерной линии, спуск/подъём по вертикальной лестнице и конструкции с 
использованием средствзащиты втягивающего типа (блокирующих устройств инерционного 
типа). 
4.3.3. Работы на горизонтальной открытой площадке с использованием стационарных 
горизонтальных анкерных линий, мобильныхгоризонтальных анкерных линий, стационарных 
анкерных точек, мобильных анкерных точек. 
 
4.4. Работы в условиях ограниченных и замкнутых пространств (ОЗП) (колодцы, емкости 
ипрочее). Организация работ в ОЗП с оформлением наряда-допуска. Обеспечение безопасности 
работ в ОЗП. Идентификация опасностей, оценка и управление рисками при работах в ОЗП. 



22 
 

Требования, предъявляемые к работникам при работе в ОЗП. Требования, предъявляемые к 
производственной территории (объектам, временным сооружениям, участкам проведения работ). 
Требования к вентиляции, осветительному и к технологическому электрооборудованию, 
оборудованию и средствам защиты от виброакустического воздействия. Требования охраны 
труда при подготовке ОЗП к проведению работ. Требования предъявляемые при входе в ОЗП для 
проведения работ. Работы в ОЗП с негазоопасной и с взрывопожароопасной средой. 
 
4.5.Безопасные методы выполнения работ при земляных работах  
Определение  и выполнение мероприятий по безопасному производству земляных 
работ.проводятся в соответствии с разработанным проектом производства работ.  
Выполнение требований проекта производства работ (ППР), который  определяет технологию 
работ, конкретные места выполнения работ, применяемые механизмы и приспособления, 
количество рабочей силы, средства защиты, календарные сроки выполнения, ресурсы и мероприятия 
по безопасному производству работ.  
Выполнение земляных работ предусматривает выполнение мероприятий по предупреждению 
возникновения опасных производственных факторов, влияющих на безопасное проведение работ.  
Выполнение земляных работ на территории действующих производств, которые проводятся в 
присутствии лица, ответственного за их проведение. Реагирование персонала при появлении 
внештатной ситуации, при изменении обстановки в зоне проведения земляных работ (возникновение 
парений, утечки химических и пожаровзрывоопасных веществ). Возобновление после выяснения и 
устранения причин появления опасных производственных факторов, влияющих на безопасное 
проведение работ, а также контроля состояния воздушной среды, подтверждающего отсутствие 
опасных веществ в зоне проведения земляных работ. При обнаружении не указанных в схеме 
подземных сооружений и коммуникаций работы должны быть немедленно прекращены и 
продолжены только с разрешения лица, ответственного за их проведение, и владельца подземных 
сооружений и коммуникаций с разработкой дополнительных мер по безопасному ведению работ.  
Вскрытые котлованы, траншеи должны быть ограждены и при необходимости оборудованы 
переходными мостиками, в темное время суток – освещены.  
Установление предупредительных (запрещающих) дорожных знаков в местах проезда техники, а в 
темное время суток установлено сигнальное освещение.  
Контроль выполнения  и окончания земляных работ. Уборка рабочего места, обратная засыпка 
котлована или траншеи, а также восстановление территории в соответствии с первоначальным ее 
состоянием. Очищенние от грунта инструмента, оснастка и приспособления, применяемые в работе, 
спецодежда, спецобувь и СИЗ, убираются в предназначенные для их хранения места. 
 
4.6.Безопасные методы выполнения работ при эксплуатации электроустановок  
Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Оперативное 
обслуживание и осмотр электроустановок. Производство работ в действующих электроустановках. 
Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. 
Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска и по распоряжению, 
выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации. Надзор выполнения работ  
бригадой, изменения состава бригады при проведении работ в электроустановках. Оформление 
перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановке. Выполнение технических 
мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках, отключение в 
электроустановках Вывешивание запрещающих плакатов. 
Охрана труда при проверке отсутствия напряжения и при установке заземлений в распределительных 
устройствах. Установка заземлений на ВЛ. Работа на генераторах и синхронных компенсаторах,  в 
электролизных установках и на электродвигателях, силовых трансформаторах, масляных 
шунтирующих и дугогасящих реакторах, выполнение работ на электрических котлах, кабельных 
линиях и воздушных линиях электропередачи. Работы в электрической части устройств тепловой 
автоматики, теплотехнических измерений и защит. Охрана труда при выполнении работ в 
электроустановках с применением автомобилей, подъемных сооружений и механизмов, лестниц. 
 
4.7. Безопасные методы выполнения работ припроведении газоопасных работ. 
Емкости (аппараты), подлежащие вскрытию, осмотру, чистке или ремонту, должны быть 
освобождены от опасных веществ, отключены от действующего оборудования, систем 
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трубопроводов и коммуникаций с помощью стандартных заглушек согласно схеме, прилагаемой 
к наряду-допуску на проведение газоопасных работ, и в зависимости от свойств находившихся в 
них опасных веществ промыты, пропарены, продуты инертным газом и воздухом. 
Оценка качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения работ 
внутри емкостей (аппаратов), проведение замеров в них анализ воздушной среды на содержание 
кислорода и опасных веществ (паров, газов) с записью результатов в наряде-допуске.  
Вывешивание на емкости (аппараты) перед началом проведения работ предупреждающие 
плакаты «Газ», «Газоопасные работы», снятие которых допускается после их завершения с 
разрешения лица, ответственного за проведение газоопасных работ.  
При наличии в емкостях (аппаратах) перемешивающих устройств с электроприводом последний 
должен быть отключен от источников питания видимым разрывом. Вывешивание плакатов «Не 
включать: работают люди!» у емкостей (аппаратов) в электрораспределительных устройствах, 
снятие которых допускается после их завершения с разрешения лица, ответственного за 
проведение газоопасных работ.  
Отключение (подключение) электропривода от (к) источника(у) питания должно осуществляться 
электротехническим персоналом эксплуатирующей организации (филиала организации).  
Порядок допуска персонала в нагретые емкости (аппараты) внутрь, должны быть охлаждены до 
температуры не выше тридцати градусов Цельсия.  
При необходимости обеспечение дополнительных мер безопасности: непрерывную 
принудительную обдувку свежим воздухом, применение термозащитных костюмов, 
теплоизолирующей обуви, перерывы в работе.  
Для защиты органов дыхания работников внутри емкостей должны применяться СИЗОД 
(шланговые или кислородно-изолирующие противогазы), или воздушные изолирующие 
аппараты. Не допускается использование фильтрующих противогазов. 
Работа внутри емкостей (аппаратов), СИЗыиспользуемыепредохранительный пояс или 
страховочную привязь с сигнально-спасательной веревкой.  
При выполнении работ внутри емкости (аппарата) на месте проведения работ должен 
присутствовать ответственный за проведение газоопасных работ.  
Работа внутри емкостей (аппаратов) без средств защиты органов дыхания (СИЗОД) может 
проводиться при условии, что концентрация опасных веществ (паров, газов) не превышает 
предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) в воздухе рабочей зоны, а содержание 
кислорода не менее двадцати процентов объемной доли (внутри емкостей (аппаратов) и 
исключена возможность попадания извне опасных веществ (паров, газов) с записью в наряде-
допуске на проведение газоопасных работ и с письменного разрешения лица, утвердившего 
наряд-допуск. 
Мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения работ внутри емкости (аппарата) 
выполняются с учетом требований Правил , которые внесены в наряд-допуск на проведение 
газоопасных работ и включать в себя:  
- непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в емкость (аппарат), обеспечивающую 
нормальный воздушный режим в аппарате;  
- непрерывный контроль состояния воздушной среды;  
- наличие у места проведения работ средств сигнализации и связи (световой, звуковой, 
радиотелефонной);  
-наличие у каждого работающего в емкости (аппарате) предохранительного пояса или 
страховочной привязи с сигнально-спасательной веревкой.  
Работа внутри колодцев, коллекторов, в тоннелях и других аналогичных мест без изолирующих 
средств защиты органов дыхания не допускается.  
Для спуска работника в емкость (аппарат), работы внутри емкости (аппарате) и подъема из нее (него) 
следует применять переносные лестницы из неискрящих материалов.  
 Отработка действий работников, при возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности 
работника внутри емкости (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза, обрыв 
сигнальной веревки, неисправность шланга, остановка воздуходувки). 
Информирование работников, лицом, ответственным за проведение газоопасных работ, об окончании 
газоопасных работ и оформление записей в «Журнал ведения технологического процесса» 
(«Вахтенный журнал», «Журнал приема-сдачи смен») и наряде-допуске на проведение газоопасных 
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работ. Последовательность проводимой процедуры после окончания газоопасных работ, лицо, 
ответственное за их проведение, забирает второй экземпляр наряда-допуска, находящийся в 
ПАСС(Ф), и совместно с руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим 
(должностным лицом, ответственным за безопасное ведение технологического процесса на объекте), 
проверяют полноту выполнения газоопасных работ и ставят свои подписи в двух экземплярах 
наряда-допуска, подтверждающие выполнение работ в полном объеме и закрытие наряда-допуска на 
проведение газоопасных работ.  
После закрытия наряда-допуска на проведение газоопасных работ лицо, ответственное за 
проведение газоопасных работ, должно передать руководителю структурного подразделения или 
лицу, его замещающему, один экземпляр наряда-допуска на проведение газоопасных работ, а 
второй экземпляр возвратить в ПАСС(Ф) или иную производственную службу, на которую 
возложены данные полномочия в соответствии с документами эксплуатирующей организации 
(филиала организации). Оба экземпляра наряда-допуска на проведение газоопасных работ 
хранятся не менее шести месяцев со дня его закрытия. 
 
4.8. Безопасные методы выполнения работ приэксплуатации объектов теплоснабжения и 
теплопотребляющих установок  
Организация проведения работ (производственных процессов). Требования предъявляемые к 
производственным помещениям (производственным площадкам). Техническое обслуживание и 
ремонт объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. Эксплуатация объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих установок. 
 
4.9.Безопасные методы выполнения работ приэлектросварочных и газосварочных работ. 
Требования предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам). 
Организация рабочих мест. Осуществление технологических процессов. Эксплуатация оборудования 
и инструмента. Требования при выполнении ручной дуговой сварки, контактной сварки. Выполнение 
плазменной резки, газовой сварке и газовой резке. Работа с углекислым газом. Выполнение работ по 
обезжириванию свариваемых поверхностей. Хранение и транспортировка исходных материалов, 
заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства.  
Электросварочные работы, в замкнутых объемах и в ограниченных пространствах, в 
цистернах, в ямах, в колодцах, в тоннелях, во взрывоопасных помещениях  
Электросварочные работы, в замкнутых объемах и в ограниченных пространствах, в цистернах, в 
ямах, в колодцах, в тоннелях, во взрывоопасных помещениях относятся к работам с повышенной 
опасностью, на производство которых выдается наряд-допуск. 
Электросварочные и газосварочные работы повышенной опасности выполняются в соответствии с 
письменным распоряжением – нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности 
(далее – наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами.  
В наряде-допуске определяются содержание, место, время и условия производства работ, 
необходимые меры безопасности, состав бригады и лица, ответственные за организацию и 
безопасное производство работ.  
При совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-
допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по 
безопасному выполнению каждого из вида работ.  
Порядок производства работ повышенной опасности, оформления наряда-допуска и обязанности 
должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, устанавливаются 
локальным нормативным актом работодателя.  
Одновременно  проводимые работы с электросварочными и газосварочными работами проводятся, 
требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным 
включением в него сведений о производстве электросварочных и газосварочных работ и назначением 
лиц, ответственных за безопасное производство работ, и обеспечением условий и порядка 
выполнения работ по наряду-допуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта 
его утвердившего.  
Для выполнения электросварочных и газосварочных работ в охранных зонах сооружений или 
коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного согласования с организациями, 
эксплуатирующими эти сооружения и коммуникации. Подпись о согласовании выполнения 
электросварочных и газосварочных работ ставится в наряде-допуске уполномоченным должностным 
лицом эксплуатирующей организации до начала выполнения работ. 
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Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае 
возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не 
предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется. Работы 
возобновляются только после выдачи нового наряда-допуска.  
Контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению 
безопасного производства работ, осуществляется лицом, определенным в соответствии с локальными 
нормативными актами работодателя. 

. 
4.10. Безопасные методы выполнения работ приосуществлении охраны (защиты) объектов и 
(или) имущества  
Общие положения.  Расположение строений охраняемого объекта. Наличие сигнальных сирен, 
средств связи, средств автоматического и ручного тушения, наличие пожаротушащих гребенок, 
гидрантов, средств и инвентаря,  наличие номеров служб экстренного реагирования при ЧС. 
Отработка действий персонала  при внештатных ситуациях. Требования при организации 
выполнения работ по охране объектов. Проведение осмотра транспортных средств, осмотра поездов, 
маневрирующих составов, локомотивов, сцепок вагонов и перевозимых на них грузов, а также при 
сопровождении транспортных средств с охраняемыми грузами. Требования при осуществлении 
охраны искусственных сооружений. 
 
4.11. Безопасные методы выполнения работ на автомобильном транспорте  
Требования предъявляемые к производственным территориям, площадкам для хранения 
транспортных средств, помещениям для технического обслуживания, проверки технического 
состояния и ремонта транспортных средств. Размещение технологического оборудования. 
Техническое обслуживание, ремонт и проверка технического состояния транспортных средств, 
работающих на газовом топливе. Требования, предъявляемые к мойке транспортных средств, 
агрегатов, узлов и деталей. Выполнение слесарных и смазочных работ. Проверка технического 
состояния транспортных средств и их агрегатов. Выполнение кузнечно-прессовых работ, медницких, 
жестяницких и кузовных работ. Требования при выполнении вулканизационных и шиноремонтных 
работ, окрасочных и противокоррозионных работ. Охраны труда при эксплуатации транспортных 
средств. Требования при эксплуатации транспортных средств, работающих на газовом топливе. 
Требования, предъявляемые к контейнерным перевозкам и к хранению транспортных средств.  
 
4.12. Безопасные методы выполнения работ при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов  
Общие положения. Охрана труда при эксплуатации оборудования. Требования, предъявляемые к 
производственным помещениям. Организация рабочих мест.  
Выполнение требований проекта производства работ (ППР) подъемными сооружениями, 
соблюдение выполнение технологических карт, которые  определяют технологию работ, 
конкретные места выполнения работ, применяемые механизмы и приспособления, количество 
рабочей силы, средства защиты, ресурсы и мероприятия по безопасному производству работ.  
Работы  с подъемными сооружениями передвижными, колесными, автомобильными, на гусеничном 
ходу и т.д. Работы при обслуживании путей мостового крана. Погрузка и разгрузка грузов. 
Транспортировка, перемещение и размещение грузов. Работа с опасными грузами.  
 
4.13. Безопасные методы выполнения работ при работе с инструментом и приспособлениями  
Требования, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам). 
Организация рабочих мест. Осуществление производственных процессов и эксплуатации 
инструмента и приспособлений. Работа с ручным инструментом и приспособлениями, с 
электрифицированным инструментом и приспособлениями. Требования при работе с абразивным, 
эльборовым и пневматическим инструментом.Безопасные методы выполнения работ при работе с 
инструментом и приспособлениями.Охрана труда при работе с инструментом с приводом от 
двигателя внутреннего сгорания. Требования при работе с гидравлическим и ручным 
пиротехническим инструментом.  
 
4.13. Безопасные методы выполнения работ при эксплуатации промышленного транспорта  
Организация выполнения работ по эксплуатации промышленного транспорта. Требования, 
предъявляемые к производственной территории организации, производственным зданиям и 
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сооружениям, производственным помещениям, производственным площадкам и организации 
рабочих мест. Требования к помещениям и площадкам для стоянки и хранения транспортных 
средств. Требования, предъявляемые к помещениям для технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств. Требования охраны труда, предъявляемые к погрузочно-разгрузочным 
площадкам и складским помещениям, используемым при эксплуатации транспортных средств. 
Эксплуатация напольного колесного промышленного транспорта, автопогрузчиков и 
электропогрузчиков, электрокаров, вагонеток и ручных грузовых транспортных тележек. Требования 
при эксплуатации промышленного транспорта непрерывного действия и конвейеров. Эксплуатация 
подвесных транспортных средств. Охрана труда при проведении технического обслуживания и 
ремонта промышленного транспорта 
 
4.14. Безопасные методы выполнения работ жилищно-коммунальном хозяйстве.  
Общие требования охраны труда, предъявляемые к организации и выполнению работ 
(осуществлению производственных процессов). Размещение технологического оборудования и 
организации рабочих мест. Выполнение работ по уборке и содержанию улиц, придомовой и 
городской территории. Производство работ по уборке и содержанию зданий и помещений. 
Выполнение ремонтных работ. Эксплуатация сетей водоснабжения и водоотведения. Работа в 
емкостных сооружениях, эксплуатации водозаборных сооружений. Эксплуатация насосных станций, 
очистных сооружений водоснабжения и сооружений по очистке сточных вод. Требования при 
эксплуатации сооружений по обработке осадка сточных вод. Эксплуатация систем обеззараживания 
вод. Подготовка почвы и посадочных работах. Безопасные методы выполнения различных 
работ.Требования при кошении газонов, формировании крон и валке деревьев в населенных 
пунктах. Требования охраны труда, предъявляемые к транспортировке и хранению исходных 
материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства  
 
4.15. Безопасные методы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом 
обслуживании и ремонте технологического оборудования. 
Требования, предъявляемые к территории организации, к производственным зданиям 
(сооружениям), производственным помещениям (производственным площадкам). Организация 
рабочих мест. Охрана труда при к выполнении работ (осуществлению производственных 
процессов).Безопасные методы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом 
обслуживании и ремонте технологического оборудования.Средства индивидуальной защиты 
должны соответствовать требованиям безопасности для конкретной работы и защищать 
работника от вредных и опасных факторов.Размещение технологического оборудования. 
Требования при монтаже технологического оборудования, техническое обслуживание и ремонт 
технологического оборудования. Транспортирование (перемещение) и хранение 
технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов. Выполнение 
предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасного производства 
работ.Требования при хранении технологического оборудования, комплектующих изделий и 
расходных материалов. 
 
 
 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ 
5.1. Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы по устным 
ответам на контрольные вопросы  
Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и ответа на 
дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение 
обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 
теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 
умение строить логическое умозаключение.  
Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 
незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на 
дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа.  
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Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного ответа на 
поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные вопросы, 
нечеткости ответа.  
Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 
поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 
подготовку к ответу. 
 
5.2. Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы по ответам 
на контрольные вопросы в форме зачетных билетов  
Зачетный билет состоит из 5 вопросов. Вопросы, включенные в зачетный билет, позволяют 
оценить знания обучающихся. 
За ответ на каждый вопрос выставляется оценка. Итоговая оценка выводится как средняя 
арифметическая. 
 
5.3. Критерии оценки полученных умений и эффективности учебной программы по 
выполнению практических заданий  
В период изучения дисциплины преподаватель ведет таблицу мониторинга качества знаний по 
всем обучающимся, используя варианты компоновки экзаменационных билетов по пройденным 
темам, чтобы иметь возможность соотнести улучшение или ухудшение качества знаний 
индивидуально по каждому учащемуся и принять решение о выставлении оценки текущей 
успеваемости по пятибалльной системе.  
Если оценки за теоретический и практический этапы зачета не совпадают, то итоговую оценку по 
дисциплине можно выставить, как среднеарифметическую за оценки по текущей успеваемости, 
выполнение теоретического и практического задания. 
 
 
 
6. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОГРАММЕ  ОБУЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ (Программа В) 
6.1. ВОПРОСНИК ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И 
ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ (Программа В). 
Перечень контрольных теоретических вопросов по программе. 
 
6.1.1.РАБОТЫ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ  - РАБОТЫ на ВЫСОТЕ 
1.Что необходимо применять при работе с приставной лестницы на высоте более 1,8м?  
2.Что запрещено использовать при подъёме на кровлю и спуске с нее?  
3. Какой срок годности определен для синтетических канатов при соблюдении правил 
эксплуатации и хранения?  
4. На какие категории, в зависимости от характера применения, подразделяются средства защиты 
работающих, согласно ГОСТ 12.4.011—89 «Средства защиты работающих»? 
5.Что допускается при использовании приставной лестницы или стремянок?  
6.Что должно размещаться в местах подъёма работников на леса и подмости?  
7.Кто и в какие сроки осматривает леса?                                                 
8. При каких условиях не допускается выполнение работ на высоте?  
9.Какие работы относятся к работам на высоте?  
10.В каких случаях не допускается выполнение работ на высоте?  
11.Что должно размещаться в местах подъёма работников на леса и подмости?  
12.Что должно быть указано на маркировке каждого каната анкерной линии?  
13.Какую группу по безопасности работ на высоте должны иметь работники, допускаемые к 
работам без применения средств подмащивания в составе бригады или под  непосредственным 
контролем работника, назначенного приказом?  
14.С какой периодичностью проводится проверка знаний?  
15.Когда работники могут быть допущены к работам на высоте?  
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16.Сколько работников может быть прикреплено к одному руководителю стажировки? 
17.Разрешается ли изменять состав бригады при проведении работ на высоте по наряду-допуску?  
18.С какой периодичностью проводится повторный инструктаж с работниками организаций? 
(ГОСТ 12.0.004-2015 п. 8.8) 
19.Какая продолжительность стажировки устанавливается при допуске к работам на высоте?  
20.Что запрещено использовать при подъёме на кровлю и спуске с нее?  
21.Из чего должен быть изготовлен строп страховочной системы для электрогазосварщиков и 
других работников, выполняющих огневые работы?  
22.Сколько работников может быть прикреплено к одному руководителю стажировки?  
23.На какие категории, в зависимости от характера применения, подразделяются средства 
защиты работающих, согласно ГОСТ 12.4.011—89 «Средства защиты работающих»? 
 
6.1.2.РАБОТЫ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ  - Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001 

1. На каком расстоянии от бровки траншеи должно проводиться складирование материалов у 
незакрепленных выемок (котлованов, траншей)? (СНиП 12-03-2001 п.6.3.1) 

2. Какое расстояние должно быть от места производства электросварочных и газопламенных 
работ до взрывоопасных материалов и оборудования (газовых баллонов, газогенераторов)? 
(СНиП 12-03-2001 п.9.1.3) 

3. Для какой цели в производственных подразделениях организаций избираются 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда? (СНиП 12-03-2001 п.5.7) 

4. На кого возлагается обязанность по обеспечению технически исправного состояния машин, 
инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих? (СНиП 
12-03-2001 п.4.5) 

5. Какая должна быть высота защитного ограждения производственной территории? (СНиП 12-
03-2001 п.6.2.2) 

6. Разрешается ли эксплуатировать строительные машины и транспортные средства при 
наличии течи в топливных и масляных системах? (СНиП 12-03-2001 п.8.5.5) 

7. Кто определяет перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация машин, 
транспортных средств? (СНиП 12-03-2001 п.7.1.5) 

8. На кого возлагается приказом ответственность за обеспечение охраны труда на 
производственных участках, территориях, строительных объектах? (СНиП 12-03-2001 п.5.2) 

9. На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ повышенной опасности? (СНиП 
12-03-2001 п.4.11.4) 

10. Какой ширины должны быть козырьки от стены для входа в строящееся здание? (СНиП 12-
03-2001 п.6.2.3) 

11. Какие требования предъявляются к рабочим и инженерно-техническим работникам, 
допущенным к самостоятельным верхолазным работам? (СНиП 12-03-2001 п.4.13) 

12. Какие меры безопасности должны соблюдаться при выполнении строительно-монтажных 
работ с применением строительных машин и транспортных средств в охранной зоне 
действующей ЛЭП? (СНиП 12-03-2001 п.7.2.5) 

13. Что относится к зонам потенциально опасных производственных факторов? (СНиП 12-03-
2001 п.4.9) 

14. Какие из перечисленных ниже опасных зон относятся к зонам постоянно действующих 
опасных производственных факторов? (СНиП 12-03-2001 п.4.9) 

15. Разрешается ли использовать в качестве обратного провода электросварки контур 
заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод и др.), 
металлические конструкции зданий, технологическое оборудование? (СНиП 12-03-2001 
п.9.3.6) 

16. Где должно находиться графическое изображение способов строповки грузов и зацепки с 
указанием массы? (СНиП 12-03-2001 п.8.2.5) 

17. Кто должен при размещении мобильных машин на производственной территории 
определить рабочую зону машины и границы создаваемой ею опасной зоны? (СНиП 12-03-
2001 п.7.2.1) 
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18. Как следует выполнять погрузочно-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными и 
опасными материалами? (СНиП 12-03-2001 п.8.2.14) 

19. На кого возлагается общее руководство по обеспечению охраны труда в организации? 
(СНиП 12-03-2001 п.5.2) 

20. На каком уровне должны быть устроены платформы, эстакады на площадках для погрузки и 
выгрузки тарных грузов (тюков, бочек, рулонов и др.)? (СНиП 12-03-2001 п.8.1.4) 

21. Каким образом должны располагаться санитарно-бытовые помещения, места отдыха и 
проходы людей при устройстве и содержании производственных территорий и участков 
работ по отношению к опасным зонам? (СНиП 12-03-2001 п.4.10) 

22. На каком расстоянии от горячих трубопроводов и кислородных баллонов должны быть 
проложены сварочные провода? (СНиП 12-03-2001 п.9.2.5) 

23. Из каких материалов должны изготавливаться неинвентарные средства подмащивания 
(лестницы, стремянки, трапы, мостики)? (СНиП 12-03-2001 п.7.4.24) 

24. Кем утверждается перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять 
работы только по наряду-допуску? (СНиП 12-03-2001 п.4.11.1) 

25.Какой вид ограждения должен быть установлен на границах зон постоянно действующих 
опасных производственных факторов? (СНиП 12-03-2001 п.4.10) 

26 Какой вид ограждения должен быть установлен на границах зон потенциально опасных 
производственных факторов? (СНиП 12-03-2001 п.4.10) 

27 В соответствии с какими нормативными правовыми актами должна осуществляться 
организация и выполнение работ в строительном производстве, промышленности 
строительных материалов и строительной индустрии? (СНиП 12-03-2001 п.4.1) 

28 Каким требованиям должны соответствовать внутренние автомобильные дороги 
производственных территорий? (СНиП 12-03-2001 п.6.2.6) 

29 Допускается ли применять бензорезы при выполнении газопламенных работ в резервуарах, 
колодцах и других замкнутых емкостях? (СНиП 12-03-2001 п.9.2.11) 

30 Кем осуществляется устройство и техническое обслуживание временных и постоянных 
электрических сетей производственной территории? (СНиП 12-03-2001 п.6.4.2) 

31 Кем утверждается  перечень профессий и видов работ в организации, к которым 
предъявляются дополнительные требования безопасности? (СНиП 12-03-2001 п.4.12) 

32 Какое количество времени могут находиться на рабочих местах в течение дня учащиеся 
среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений 
основного общего образования, а также студенты ВУЗов во время прохождения ими 
производственной практики или проведения работ по договору? (СНиП 12-03-2001 п.4.16) 

33 В соответствии с какими требованиями нормативных документов осуществляется хранение и 
эксплуатация газовых баллонов? (СНиП 12-03-2001 п.9.4.1) 

34 На какие виды производственной деятельности распространяется действие СНиП 12-03-2001 
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"? (СНиП 12-03-2001 п.1) 

35 При какой численности работников в организации должен быть создан совместный комитет 
(комиссия) по охране труда? (СНиП 12-03-2001 п.5.6) 

36 Разрешается ли производить технический уход за машинами, устранение неисправностей, 
очистку двигателя от грязи при работающем двигателе? (СНиП 12-03-2001 п.7.1.6) 

37 При каких условиях запрещается переносить материал на носилках? (СНиП 12-03-2001 
п.8.1.8) 

38 Как должна быть выполнена разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, 
используемых при электроснабжении объектов строительства? (СНиП 12-03-2001 п.6.4.3) 

39 Где должны находиться места временного или постоянного нахождения людей? (СНиП 12-
03-2001 п.4.10) 

40 Каким устройством должны быть оснащены штепсельные розетки, расположенные внутри 
помещений, а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений, 
но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, 
применяемого вне помещений? (СНиП 12-03-2001 п.6.4.7) 

41 Какое минимальное расстояние должно быть от сварочных проводов до баллонов с 
горючими газами? (СНиП 12-03-2001 п.9.2.5) 
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42 Каковы размеры границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования, 
если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-
изготовителя? (СНиП 12-03-2001 п.7.2.9) 

43 Какие требования предъявляются к полам и платформам, по которым перемещаются грузы? 
(СНиП 12-03-2001 п.8.2.21) 

44 Кто является ответственным за обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной защиты работающих? (СНиП 12-03-2001 п.5.13) 

45 Что обязаны оформить перед началом выполнения строительно-монтажных работ на 
территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация 
организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект? (СНиП 12-03-2001 п.4.6) 

46 На кого возлагается ответственность за обеспечение охраны труда при выполнении 
конкретных работ и на рабочих местах? (СНиП 12-03-2001 п.5.2) 

47 Допускаются ли работники до прохождения ими обучения безопасным методам и приемам 
работ  к выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по 
безопасности труда? (СНиП 12-03-2001 п.4.12) 

48 Какая величина мест вблизи от неогражденных перепадов по высоте относится к зонам 
постоянно действующих опасных производственных факторов? (СНиП 12-03-2001 п.4.9) 
49 Какой высоты должны быть несгораемые экраны для отделения в помещениях мест 
работы сварщиков от смежных рабочих мест и проходов к ним? (СНиП 12-03-2001 п.9.2.6) 
50 Каким документом оформляется окончание подготовительных работ на строительной 
площадке? (СНиП 12-03-2001 п.6.1.1) 
51 Что относится к зонам постоянно действующих опасных производственных факторов? 

(СНиП 12-03-2001 п.4.9) 
52 Кем осуществляется постоянный контроль за исправностью оборудования, инструмента, 

проверки и наличия целостности ограждений, защитного заземления и других средств 
защиты до начала работ, в процессе работы и на рабочих местах? (СНиП 12-03-2001 п.5.8) 

53 Каким образом должны оборудоваться и ограждаться эстакады, с которых разгружаются 
сыпучие грузы? (СНиП 12-03-2001 п.8.1.3) 

54 На какое расстояние разрешается в исключительных случаях переносить материалы на 
носилках по горизонтальному пути? (СНиП 12-03-2001 п.8.1.8) 

55 Разрешается ли использовать при производстве сварочных работ в качестве обратного 
провода металлические конструкции зданий? (СНиП 12-03-2001 п.9.3.7) 

56 Какие нормативные документы должны соблюдаться при выполнении транспортных и 
погрузочно-разгрузочных работ в строительстве? (СНиП 12-03-2001 п.8.1.1) 

57 Какой документ необходимо выдавать на выполнение работ в зонах действия опасных 
производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых 
работ? (СНиП 12-03-2001 п.4.11) 

58 Каким требованиям должны соответствовать конструкции защитных ограждений 
территорий, примыкающих к местам массового прохода людей? (СНиП 12-03-2001 п.6.2.2) 

59 Как производится складирование кирпича на рабочих местах и строительной площадке в 
пакетах на поддонах? (СНиП 12-03-2001 п.6.3.3) 

60 Какой минимальной ширины должен быть трап для прохода рабочих на крыше уклоном 
более 20°? (СНиП 12-03-2001 п.6.2.22) 

61 Какими требованиями определяется качество питьевой воды на производственных участках 
и рабочих местах? (СНиП 12-03-2001 п.6.2.10) 

62 При каком уровне уклона кровли, проходы на рабочие места должны быть оборудованы 
трапами с поперечными планками для упора ног? (СНиП 12-03-2001 п.6.2.22) 

 
 
6.1.3.РАБОТЫ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ  - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. СНиП 12-04-2002 от 17.09.2002 (земляные работы) 
1.В каких случаях допуск работников в выемки должен осуществляться ответственным лицом? 
(СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" 
пункт 5.2.10)   
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2. Что должен проверить ответственный работник перед допуском работников в выемки 
глубиной более 1,3 метра?(СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство" пункт 5.2.10) 
3.При разработке, транспортировании, разгрузке, планировке и уплотнении грунта двумя или 
более самоходными или прицепными машинами (скреперами, грейдерами, катками, 
бульдозерами), идущими одна за другой, расстояние между ними должно быть: (Приказ N 336н 
пункт 171)           
4.Допускается ли разрабатывать грунт в выемках "подкопом"?(СНиП 12.04.2002 "Безопасность 
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" пункт 5.3.2) 
5. На каком расстоянии от бровки выемки должен размещаться извлеченный из выемки грунт? 
(СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" 
пункт 5.3.2) 
6.Какой порядок разборки креплений в выемках? (СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство" пункт 5.3.5) 
7. На каком расстоянии от мест рыхления не допускается нахождение работников при 
механическом ударном рыхлении грунта?  (СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство" пункт 5.3.6) 
8. На каком расстоянии от бровки естественного откоса следует устанавливать автомобили-
самосвалы при разгрузке на насыпях и засыпке выемок?   (СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда 
в строительстве. Часть 2. Строительное производство" пункт 5.3.9) 
9. Что необходимо предусматривать при размещении рабочих мест в выемках?   (СНиП 
12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" пункт 
5.2.1) 
10. Как оборудуются переходы через выемки?  (СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство" пункт 5.2.3) 
11. Какой ширины должны быть трапы или маршевые лестницы, устанавливаемые для прохода 
на рабочие места в выемки? (СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство" пункт 5.2.3) 
12. На каком расстоянии при работе экскаватора не разрешается производить другие работы со 
стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора? (СНиП 12.04.2002 
"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" пункт 5.3.4) 
13.На каком расстоянии от бровки естественного откоса при разгрузке на насыпях следует 
устанавливать автотранспорт: (Приказ N 336н пункт 172) 
14.Как осуществляется разработка грунта бульдозерами и скреперами при движении их на 
подъем или под уклон, угол наклона которого превышает указанный в паспорте бульдозера, 
скрепера: (Приказ N 336н пункт 173)  
15. На какое расстояние допускается присутствие работников и других лиц на участках, где 
выполняются работы по уплотнению грунтов грунтоуплотняющими машинами со свободно 
падающими трамбовками, от грунтоуплотняющей машины: (Приказ N 336н пункт 174)   
16.В непосредственной близости от подземных коммуникации (промышленных трубопроводов, 
кабелей) разработка грунта допускается: (Приказ N 336н пункт 151) 
17.При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение работников от мест 
рыхления  на расстоянии: (Приказ N 336н пункт 169) 
18. На какую  глубину без крепления, допускается разработка роторными и траншейными 
экскаваторами в связных грунтах (суглинках и глинах) выемок с вертикальными стенками: 
(Приказ N 336н пункт 163)   
19.С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок в 
местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить: (СНиП 12.04.2002 
"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" пункт 5.1.3) 
20. При наличии опасных и вредных производственных факторов, безопасность  земляных работ 
должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-
технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:(СНиП 
12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" пункт 
5.1.2) 
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21.В случае обнаружения в процессе производства земляных работ не указанных в проекте 
коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы 
должны быть:(СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство" пункт 5.1.6) 
22.К неслежавшимся насыпным относятся грунты:. (СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производство" пункт 5.2.6) 
23.При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо устраивать: (СНиП 
12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" пункт 
5.2.13) 
24.Не допускается присутствие работников и других лиц на участках, где выполняются работы 
по уплотнению грунтов свободно падающими трамбовками, от базовой машины: (СНиП 
12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" пункт 
5.3.11) 
25.При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках 
и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на 
работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 
работы: (СНиП 12.04.2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 
производство" пункт 5.1.1 
 
6.1.4. РАБОТЫ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ – ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ. 
1. Какие работы относятся к огневым?  
2. В какое время разрешается проведение огневых работ на временных местах?  
3. Что должно быть обеспечено при проведении огневых работ в зимнее время (темное время 

суток)?  
4. Какие документы должны иметь при себе исполнители огневых работ?  
5. Кто допускается к проведению огневых работ?  
6. На какие этапы подразделяются огневые работы?  
7. Какой документ должен быть оформлен при проведении огневых работ на временных 

местах?  
8. В течении какого времени действителен наряд-допуск?  
9. На какой срок оформляется наряд-допуск при проведении плановых, текущих и капитальных 

ремонтов, строительстве новых объектов за территорией взрывопожароопасных объектов и 
не относящихся к опасным производственным объектам?  

10. Что должно быть указано на «Схеме места проведения огневых работ»?  
11. Допускается ли заполнение наряда-допуска с использованием персонального компьютера? 
12. Кто выполняет подготовку объекта к проведению на нем огневых работ?  
13. Кто определяет опасную зону при проведении огневых работ?  
14. Каким образом аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование должны 

быть подготовлены к проведению огневых работ?  
15. Что необходимо сделать при замене ответственного лица за проведение огневых работ?  
16. С какой периодичностью необходимо проводить анализ проб воздуха при проведении 

огневых работ?  
17. В каком случае огневые работы должны быть немедленно прекращены?  
18. На каком расстоянии от места проведения огневых работ необходимо размещать 

ацетиленовые генераторы?  
19. На каком расстоянии необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин?    
20. На каком расстоянии от места производства электросварочных и газосварочных работ 

допускается располагать легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы?    
21. На каком расстоянии от места проведения огневых работ допускается хранить запас 

горючего?    
22. Что необходимо сделать по окончании огневых работ?  
23. В течении какого периода времени персонал должен обеспечивать наблюдение за местом 

проведения огневых работ после окончания работы?  
24. Кто несет ответственность за организацию, разработку и реализацию мер по обеспечению 

безопасности при выполнении огневых работ на объектах Общества?  
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25. Обязанности исполнителей огневых работ ? 
26. Какую работу должны выполнять исполнители при проведении огневых работ? 
 
6.1.5. РАБОТЫ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ –РАБОТЫ ВБЛИЗИ ЛЭП 
 
1. В каких случаях производство работ негабаритными механизмами (ГПМ на гусеничной и 

пневматической ходовой, экскаваторы, трубоукладчики, АГП, негабаритные грузы – 
вагончики и агрегаты ПРС и КРС, механизмы БУ и т.п.) должно производиться по наряду-
допуску?  

2. Какая запись делается в путевом листе?  
3. Под чьим руководством должна производиться работа негабаритного механизма вблизи 

ЛЭП?  
4. Какие документы должна получить подрядная организация при производстве работ в 

охранной зоне ЛЭП?  
5. Какое минимальное расстояние должно быть от подъёмной машины (механизма) или от её 

выдвижной или подъёмной части, рабочего органа или поднимаемого груза до ближайшего 
провода, находящегося под напряжением до 1 кВ при выполнении работ в охранной зоне 
ЛЭП? 

6. Какое минимальное расстояние должно быть от подъёмной машины (механизма) или от её 
выдвижной или подъёмной части, рабочего органа или поднимаемого груза до ближайшего 
провода, находящегося под напряжением от 1 до 20 кВ при выполнении работ в охранной 
зоне ЛЭП?  

7. Какое минимальное расстояние должно быть от подъёмной машины (механизма) или от её 
выдвижной или подъёмной части, рабочего органа или поднимаемого груза до ближайшего 
провода, находящегося под напряжением от 20 до 35 кВ при выполнении работ в охранной 
зоне ЛЭП?  

8. Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты, 
стропальщики, работающие в охранной зоне ВЛ?  

9. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный за безопасное 
производство работ?  

10. В каких местах под ВЛ должны проезжать грузоподъемные машины и механизмы?  
11. Что необходимо сделать при установке крана на месте работы?   
12. В каких случаях допускается установка и работа грузоподъемных машин и механизмов 

непосредственно под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, находящимися 
под напряжением?  

13. Что необходимо сделать перед началом работы телескопических вышек и 
гидроподъемников?  

14. Какое требование безопасности должно быть выполнено при работе механизмов и 
грузоподъемных машин в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения?  

15. В каких случаях заземление грузоподъемных машин на гусеничном ходу не требуется?  
16. На каком расстоянии от натягиваемых проводов (тросов), упоров, креплений и работающих 

механизмов при работе грузоподъемных машин и механизмов запрещается пребывание 
людей?   

17. В каких случаях не допускается работа грузоподъемных машин?   
18. Что необходимо сделать при установке строительных машин и применении транспортных 

средств с поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной ЛЭП?  
19. Какие мероприятия необходимо выполнить перед началом работ  при работе автомобильного 

крана вблизи ЛЭП? (СНиП 12-03-2001 п.7.2.5.2) 
20. Каким образом должны быть заземлены корпуса машин на колесном ходу при выполнении 

работ в охранной зоне ЛЭП при их установке непосредственно на грунте? (СНиП 12-03-2001 
п.7.2.5.2 (б)) 

21. Чем должны быть оборудованы машины при необходимости их использования в 
экстремальных условиях (срезка грунта на уклоне, расчистка завалов вблизи ЛЭП или 
эксплуатируемых зданий и сооружений)? (СНиП 12-03-2001 п.7.2.7) 
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6.1.5. РАБОТЫ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ – РАБОТЫ НА ЛЕДОВЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ 
1. После чего следует проводить работы на льду?  
2. Что должен использовать линейный руководитель для обеспечения безопасности работ на 

льду, при подготовке к их проведению?  
3. Какие данные заносятся в «Журнал учёта состояния ледовой поверхности»?   
4. Допускается ли проведение работ на льду в темное время суток?  
5. Что необходимо сделать при выполнении работ на ледовых поверхностях в случае 

изменения погодных условий с ухудшением видимости, дожде, гололеде, сильном ветре, 
снегопаде или метели?  

6. При каких изменениях погодных условий работы на ледовых поверхностях прекращаются?   
7. Должен ли машинист спецтехники надевать спасательный жилет, находясь в кабине 

спецтехники?    
8. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при выезде на ледовое покрытие?    
9. Сколько человек может находиться в движущемся транспортном средстве при выезде и 

движению по ледовому покрытию?    
10. С какой скоростью должны выезжать транспортные средства на ледовое покрытие?     
11. Какие условия необходимо соблюдать при движении нескольких единиц транспортных 

средств на льду?    
12. При какой толщине льда допускается передвижение пешком по неисследованному льду при 

отборе проб для определения прочности ледового покрова?    
13. В каком составе разрешается выполнение работ по отбору проб на льду?    
14. На каком расстоянии должны находиться друг от друга работники, находящиеся на ледовой 

поверхности в страховочной связке?    
15. При какой толщине льда необходимо немедленно покинуть лед?    
16. Какое оборудование должно быть в наличии для обеспечения безопасности работ на льду?  
17. Какое оборудование необходимо для спасения провалившихся под лёд рабочих?    
18. Что должно предоставляться водителям тяжелой техники перед выездом на ледовые 

поверхности болот?    
19. Что необходимо предусматривать для организации безопасного движения техники по льду 

болот?  
20. На каком расстоянии над проточной водой должны буриться контрольные лунки при 

выполнении работ без использования техники? 
 

6.1.5. РАБОТЫ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ – РАБОТЫ ПРИ КОТОРЫХ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
 
1.Что понимается под термином «эксплуатация» подъемных сооружений (ПС)?  
2.Что понимается под техническим освидетельствованием подъемных  сооружений (ПС) 
3. Что понимается под термином "цикл работы крана"?  
4. Какие из перечисленных ПС не подлежат учету в органах Ростехнадзора?  
5. Какие из перечисленных ПС подлежат учету в органах Ростехнадзора?  
6.Кто должен проводить ежесменный осмотр люльки (кабины)? 
7.На какую высоту следует предварительно поднять груз перед началом перемещения (с 
последующей остановкой) для проверки правильности строповки и надежности действия 
тормоза  подъемных  сооружений (ПС)?  
8.С какой периодичностью проводится плановая проверка состояния люльки (кабины)? 
9. Кто дает разрешение на пуск ПС в работу после окончания ремонта, реконструкции или 
модернизации ограничителя, указателя или регистратора?  
10.В каких случаях разрешается производить разгрузку (погрузку)  кирпича на поддонах без 
ограждения?  
11.С какой периодичностью проводятся грузовые испытания люльки (кабины)? 
12.Куда следует заносить результаты плановых осмотров люльки, предназначенной для 
транспортировки людей кранами?  
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13.Какие действия необходимо выполнить для утилизации (ликвидации) подъемника (вышки)?  
14.В каких случаях проводят экспертизу промышленной безопасности подъемника, не 
подлежащего учету?  
15.Кто из представителей эксплуатирующей организации обязан присутствовать при проверке 
указателей и ограничителей подъемника? 
16.Какие грузы при выполнении операции кантования называют "грузами сложной 
конфигурации"? 
17.На какую высоту следует предварительно поднять груз перед началом перемещения (с 
последующей остановкой) для проверки правильности строповки и надежности действия 
тормоза подъемных  сооружений ? 
18.В каких случаях разрешается перемещение грузов, находящихся в неустойчивом положении? 
19.В каких случаях разрешается подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками ПС? 
20.В каких случаях стреловым краном не разрешается подъем груза непосредственно с места его 
установки (с земли, площадки, штабеля)?  
21. В каких случаях разрешается разворот поднятого груза руками?  
22. Какое требование по безопасной эксплуатации ПС указано неверно? 
23. Каким оборудованием в эксплуатирующей организации должны быть обеспечены ее 
стропальщики, с целью обеспечения промышленной безопасности технологических процессов 
строповки? 
24. В каких случаях при возведении зданий и сооружений в обязательном порядке машинисту 
крана (оператору) должны подаваться команды посредством двухсторонней радио- или 
телефонной связи? 
25. В каких местах должны быть установлены стационарные эстакады или навесные площадки 
для стропальщиков? 
26.Как должна распределяться нагрузка на каждое из подъемных сооружений (ПС), если подъем 
и перемещение груза осуществляют двумя ПС?  
27.В каких случаях зоны работающих ПС должны быть ограждены и обозначены 
предупредительными знаками, при этом нахождение в зоне работы людей не допускается? 
28.Кто должен назначать сигнальщика в случаях, когда зона, обслуживаемая  подъемного  
сооружения (ПС), полностью не просматривается из кабины управления (с места управления), и 
при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио- или телефонной связи? 
29. Каким документом определяется объем работ, порядок и периодичность проведения 
технических освидетельствований ПС? 
30.Какая периодичность частичного технического освидетельствования установлена для  ПС в 
течение всего срока службы? 
31.Кто должен проводить техническое освидетельствование подъемного сооружения(ПС)? 
32.Каким образом должны осуществляться подъем и транспортировка людей в подвесных 
люльках (кабинах)?  
33.В каких случаях между крановщиком и людьми, транспортируемыми в подвесной люльке 
краном, должна быть установлена постоянная телефонная или радиосвязь? 
34.В каких случаях проводят экспертизу промышленной безопасности подъемника, не 
подлежащего учету?  
 
6.1.6. РАБОТЫ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ – РАБОТЫ ПО ПОДЪЕМУ  и 
ПЕРЕМЕШЕНИЮ ГРУЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПОДЪЕМНЫХ  СООРУЖЕНИЙ 
 
1.Что понимается под термином «эксплуатация» подъемных сооружений (ПС)?  
2.Что понимается под техническим освидетельствованием подъемных  сооружений (ПС)? 
3. Что понимается под термином "цикл работы крана"?  
4. Какие из перечисленных ПС не подлежат учету в органах Ростехнадзора? 
5. Какие из перечисленных ПС подлежат учету в органах Ростехнадзора?  
6.На какую высоту следует предварительно поднять груз перед началом перемещения (с 
последующей остановкой) для проверки правильности строповки и надежности действия 
тормоза  подъемных  сооружений (ПС)?  
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7. Кто дает разрешение на пуск ПС в работу после окончания ремонта, реконструкции или 
модернизации ограничителя, указателя или регистратора?  
8.В каких случаях разрешается производить разгрузку (погрузку)  кирпича на поддонах без 
ограждения?  
9.В каких случаях проводят экспертизу промышленной безопасности подъемника, не 
подлежащего учету?  
10.Кто из представителей эксплуатирующей организации обязан присутствовать при проверке 
указателей и ограничителей подъемника? 
11.Какие грузы при выполнении операции кантования называют "грузами сложной 
конфигурации"? 
12.На какую высоту следует предварительно поднять груз перед началом перемещения (с 
последующей остановкой) для проверки правильности строповки и надежности действия 
тормоза подъемных  сооружений ? 
13.В каких случаях разрешается перемещение грузов, находящихся в неустойчивом положении? 
14.В каких случаях разрешается подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками ПС? 
15.В каких случаях стреловым краном не разрешается подъем груза непосредственно с места его 
установки (с земли, площадки, штабеля)?  
16. В каких случаях разрешается разворот поднятого груза руками?  
17. Каким оборудованием в эксплуатирующей организации должны быть обеспечены ее 
стропальщики, с целью обеспечения промышленной безопасности технологических процессов 
строповки? 
18. В каких случаях при возведении зданий и сооружений в обязательном порядке машинисту 
крана (оператору) должны подаваться команды посредством двухсторонней радио- или 
телефонной связи? 
19. В каких местах должны быть установлены стационарные эстакады или навесные площадки 
для стропальщиков? 
20.Как должна распределяться нагрузка на каждое из подъемных сооружений (ПС), если подъем 
и перемещение груза осуществляют двумя ПС?  
21.Кто должен назначать сигнальщика в случаях, когда зона, обслуживаемая  подъемного  
сооружения (ПС), полностью не просматривается из кабины управления (с места управления), и 
при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио- или телефонной связи?  
22. Каким документом определяется объем работ, порядок и периодичность проведения 
технических освидетельствований ПС?  
23.Какая периодичность частичного технического освидетельствования установлена для  ПС в 
течение всего срока службы? 
24.Кто должен проводить техническое освидетельствование подъемного сооружения(ПС)?  
25.В каких случаях проводят экспертизу промышленной безопасности подъемника, не 
подлежащего учету?  
 
6.1.7. РАБОТЫ  ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ – ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ СКВАЖИН 
1. Что должен содержать план работ по текущему и капитальному ремонту скважин? 

(ФНиППБвНГП ) 
2. В каких случаях производится забуривание новых (боковых) стволов в обсаженных 

скважинах? (ФНиППБвНГП) 
3. На каком расстоянии от воздушных линий электропередач должны находиться  мачты 

смонтированных агрегатов для ремонта скважин (вышки мобильных буровых установок)? 
(ФНиППБвНГП) 

4. С чем должны быть ознакомлены работники, принимающие участие в передвижении 
агрегатов по ремонту скважин и транспортировании оборудования на скважину? 
(ФНиППБвНГП) 

5. При каких погодных условиях запрещается передвижение агрегатов по ремонту скважин и 
транспортирование оборудования на скважину? (ФНиППБвНГП) 

6. На каком расстоянии от устья скважины должны располагаться бытовые помещения? 
(ФНиППБвНГП) 
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7. При какой скорости ветра запрещается проводить работы на высоте при монтаже и ремонте 
вышек (мачт)? (ФНиППБвНГП) 

8. Какое натяжение должны иметь оттяжки подъемных агрегатов? (ФНиППБвНГП) 
9. На какое давление опрессовываются нагнетательные линии, собранные из труб с 

быстросъемными соединительными гайками и шарнирными коленями (угольниками)? 
(ФНиППБвНГП) 

10. Какие требования предъявляются к стальному мягкому канату, которым обматывают 
промывочный шланг? (ФНиППБвНГП) 

11. Во избежание разрыва промывочного шланга на какое давление требуется устанавливать 
предохранительный клапан на насосном агрегате? (ФНиППБвНГП) 

12. Какие требования предъявляются к лестнице рабочей площадки для ремонта или освоения 
скважины? (ФНиППБвНГП) 

13. Какие требования предъявляются к перильным ограждениям рабочей площадки для ремонта 
или освоения скважины? (ФНиППБвНГП) 

14. Какие требования предъявляются к рабочей площадке для ремонта или освоения скважины 
при отсутствии ограничения по ее размерам? (ФНиППБвНГП) 

15. Какая допустимая величина сработки деревянного настила мостков и рабочей площадки? 
(ФНиППБвНГП) 

16. Как должны устанавливаться приемные мостки-стеллажи? (ФНиППБвНГП) 
17. Какие требования предъявляются к приемным мосткам-стеллажам? (ФНиППБвНГП) 
18. На каком расстоянии от устья ремонтируемой скважины должна устанавливаться емкость 

долива? (ФНиППБвНГП) 
19. Какую градуировку должен иметь уровнемер емкости долива? (ФНиППБвНГП) 
20. На какое давление опрессовывается скважина после установки на устье  

противовыбросового оборудования? (ФНиППБвНГП) 
21. Какая освещенность должна быть на устье при использовании агрегатов по ремонту скважин 

для текущего и капитального ремонтов? (ФНиППБвНГП) 
22. Какой должна быть освещенность лебедки? (ФНиППБвНГП) 
23. Какой должна быть освещенность талевого блока? (ФНиППБвНГП) 
24. Какой должна быть освещенность люльки верхового рабочего? (ФНиППБвНГП) 
25. Какой должна быть освещенность приемных мостков? (ФНиППБвНГП) 
26. Каким напряжением должно осуществляться энергообеспечение электрооборудования 

агрегатов для ремонта скважин? (ФНиППБвНГП) 
27. Каким образом выполняется подключение станции управления электрооборудованием 

скважины к нефтепромысловой сети или передвижной электростанции? (ФНиППБвНГП) 
28. В каких случаях разрешается пересечение электрокабелемвнутрипромысловых дорог? 

(ФНиППБвНГП) 
29. Что подлежит заземлению при ведении ремонтных работ? (ФНиППБвНГП) 
30. В каких случаях должно производиться повторное испытание каждого якоря для оттяжек 

мачты (вышки)? (ФНиППБвНГП) 
31. На каких кустах скважин с расположенными на поверхности грунта нефтегазопроводами 

ремонт скважин должен производиться при условии их отключения со стороны скважин и 
замерного устройства и разряжения избыточного давления? (ФНиППБвНГП) 

32. Что должно быть указано на металлической табличке, укрепляемой на мачте агрегата для 
ремонта скважины? (ФНиППБвНГП) 

33. Какие требования предъявляются к системе подъема мачты агрегата для ремонта скважины? 
(ФНиППБвНГП) 

34. Какие агрегаты (установки) для ремонта скважин должны иметь автоматический 
ограничитель высоты подъема талевого блока с блокировкой движения барабана лебедки 
(противозатаскиватель талевого блока под кронблок)? (ФНиППБвНГП) 

35. Что должен иметь кронблок агрегата для ремонта скважин грузоподъемностью свыше 40 т? 
(ФНиППБвНГП)  

36. Сколько витков каната должно оставаться на барабане лебедки при нижнем рабочем 
положении талевого блока? (ФНиППБвНГП) 

37. Какие скважины должны быть заглушены перед началом работ по их ремонту? 
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(ФНиППБвНГП) 
38. Что необходимо выполнить перед разборкой устьевой арматуры на скважине, в которой не 

предусмотрено проведение предварительного глушения, если скважина оборудована 
забойным клапаном-отсекателем? (ФНиППБвНГП) 

39. В каких случаях допускается проведение спускоподъемных операций, а также ведение 
ремонтных работ, связанных с нагрузкой на мачту (вышку) без исправного индикатора веса? 
(ФНиППБвНГП) 

40. В каких случаях запрещается проводить спуско-подъемные операции? (ФНиППБвНГП) 
41. Какая скорость допускается при подъеме и спуске НКТ и скважинного оборудования с 

закрытым проходным сечением? (ФНиППБвНГП) 
42. В каком случае должен быть прекращен подъем труб из скважины и приняты меры по 

герметизации устья? (ФНиППБвНГП) 
43. Какой запас жидкости соответствующей плотности должен быть обеспечен непосредственно 

на скважине в блоке долива? (ФНиППБвНГП) 
44. Какой запас жидкости соответствующей плотности должен быть обеспечен непосредственно 

на скважине или на узле приготовления раствора? (ФНиППБвНГП) 
45. В каком интервале запрещается перфорация обсадных колонн при проведении ремонтно-

изоляционных работ? (ФНиППБвНГП) 
46. На какое давление испытывается цементный мостметодом гидравлической опрессовки 

совместно с обсадной колонной и установленным на ней противовыбросовым 
оборудованием? (ФНиППБвНГП) 

47. Какая опасная зона устанавливается вокруг устья скважины на время прострелочных работ? 
(ФНиППБвНГП) 

48. В каком случае при ремонте механизированных скважин на кусте соседние скважины 
должны быть остановлены и при необходимости заглушены? (ФНиППБвНГП) 

49. При каком условии допускается ведение работ по освоению, ремонту и вводу в действие 
скважин с одновременным бурением на кусте и одновременная работа двух бригад по 
ремонту скважин? (ФНиППБвНГП) 

50. В каких скважинах прекращается нагнетание газа перед расстановкой оборудования для 
подземного или капитального ремонта скважин? (ФНиППБвНГП). 

 
6.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
ПО ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ (Программа В) 
 Формируются  согласно вопросников  для проверки знаний для работ повышенной опасности, 
приведенных в разделе 6.1. 
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7.1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993г. с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, с 
изменен.на 14.03.2020г.)  
2. Гражданский кодекс РФ (Часть 1) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 
1994. - №32. - Ст. 3301(с изменениями  и дополнениями от 8, 22, 30 декабря 2020 г., 9 марта 
2021г.). 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 31.07.1998г. № 146-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. - 1998. - № 31. - Ст. 3824; Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 2 
от 05.08.2000г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 32. - Ст. 3340.  
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3. ( с изменениями согласно Федерального закона 
от 22 ноября 2021г. № 311-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ», Федерального закона от 02 
июля 2021г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ». 
5. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (вместе с «Программами 
обучения безопасности труда»).  
6. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010г. № 1160 «Об утверждении Положения о 
разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда».  
7. Постановление Правительства РФ от 10.06.2011г. № 455 «Об утверждении перечня видов 
расходов, связанных с обеспечением безопасных условий и охраны труда при добыче угля, 
принимаемых к вычету из суммы налога на добычу полезных ископаемых».  
8. Постановление Правительства РФ от 07.07.2000г. № 507 «О порядке распределения средств от 
штрафов, взыскиваемых за нарушение законодательства Российской Федерации о труде и об 
охране труда».  
9. Приказ Минтруда России от 22.04.2021г. № 274н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Специалист в области охраны труда». 
10. Приказ Минтруда России от 29.10.2021г. N 769н «Правила обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций.», Постановлением 
Минтруда России, Постановление Правительства РФ от 24.12.2021г. N 2464 "О порядке обучения 
по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по 
охране труда и проверки знания требований охраны труда", Приложение N 3 к Правилам 
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда). 
11. Приказ Минтруда России от 16.12.2020г. № 915н. Правила при хранении, транспортировании 
и реализации нефтепродуктов.  
12. Приказ Минтруда России от 15.12.2020г. № 902н. Правила при работе в ограниченных и 
замкнутых пространствах.  
13. Приказ Минтруда России от 11.12.2020г. № 887н. Правила по охране труда при обработке 
металлов.  
14. Приказ Минтруда от 17.12.2020г. № 924н. Правила по охране труда при эксплуатации 
объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.  
15. Приказ Минтруда от 15.12.2020г. № 903н. Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок.  
16. Приказ Минтруда от 11.12.2020г. № 884н. Правила по охране труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных работ.  
17. Приказ Минтруда от 02.12.2020г. № 849н. Правила по охране труда при выполнении 
окрасочных работ.  
18. Приказ Минтруда от 11.12.2020г. № 881н. Правила в подразделениях пожарной охраны.  

 
7.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫМ 
МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
(Программа В) 
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19. Приказ Минтруда от 11.12.2020г. № 883н. Правила по охране труда при строительстве, 
реконструкции и ремонте.  
20. Приказ Минтруда от 09.12.2020г. № 871н. Правила по охране труда на автомобильном 
транспорте.  
21. Приказ Минтруда от 16.11.2020 г. № 782н. Правила по охране труда при работе на высоте.  
22. Приказ Минтруда от 28.10.2020г. № 753н. Правила по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов.  
23. Приказ Минтруда от 27.11.2020г. № 835н. Правила по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями.  
24. Приказ Минтруда от 18.11.2020г. № 814н. Правила по охране труда при эксплуатации 
промышленного транспорта.  
25. Приказ Минтруда от 27.11.2020г. № 833н. Правила по охране труда при размещении, 
монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования.  
26. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021г.  
№ 650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда».  
27. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021г.  
№ 774 «Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места».  
28. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.12.2021г. № 3455-р «Об 
утверждении Перечня работ, связанных с предотвращением или устранением последствий 
чрезвычайных ситуаций, а также отдельных видов работ, на которых допускается выполнение 
работ в опасных условиях труда».  
29. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021г.  
№ 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 
инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»  
30. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.09.2021г.  
№ 632н «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников». 
31. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021г.  
№ 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев 
повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, 
находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)». 
32. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021г. 
№ 775н «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда».  
33. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2021г. 
№ 765н «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для проведения 
государственной экспертизы условий труда». 
34. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.10.2021г.  
№ 757н «Об утверждении формы сертификата эксперта на право выполнения работ по 
специальной оценке условий труда, технических требований к нему, инструкции по заполнению 
бланка сертификата эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда и 
Порядка формирования и ведения реестра экспертов организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда».  
35. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 г.  
№ 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»  
36. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2021 г.  
№ 796 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных 
рисков по снижению уровней таких рисков»  
37. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 г.  
№ 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней 
профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней»  
38. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 г. 
№ 773н «Об утверждении форм (способов) информирования работников об их трудовых правах, 
включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня информационных 
материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на 
безопасные условия и охрану труда».  
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39. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 мая 2021 г.  
№ 313н «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 июля 2019 г. №  512н «Об утверждении перечня производств, работ и 
должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается 
применение труда женщин». 
40. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.09.2021г.  
№ 629н «Об утверждении предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную».  
41. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2021 г.  
№ 406н «О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда, порядке формирования и ведения реестра деклараций 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда». 
42. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2021г.  
№ 894 «Об утверждении рекомендаций по размещению работодателем информационных 
материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, включая право на 
безопасные условия и охрану труда».  
43. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 5 сентября 2021г. № 596 «Об 
утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной 
безопасности».  
44. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГО, ЧС и ЛПСБ) от 18 ноября 2021г. 
№ 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или 
служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, 
требований к содержанию указанных и категорий лиц, проходящих обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» 
 
 
7.2.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ и 
СПРАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ. 
1. Акатнова М.И. Возмещение вреда от несчастного случая на производстве как одна из гарантий 
права работников на охрану труда: международный аспект // Социальное и пенсионное право. 
2016. № 2. С. 46 - 50.  
2. Алексеев В.М., Алексеева М.С. Вопросы обеспечения работодателем режима труда и отдыха 
работников // Проблемы современной науки и образования. 2016. № 33 (75). С. 55-57.  
3. Алексеев В.М., Алексеева М.С. Обязанности работодателя по безопасности и охране труда // 
Молодой ученый. 2016. № 23 (127). С. 200-203.  
4. Алексеев В.М., Алексеева М.С., Халяпин А.А. Государственная стратегия в природоохранной 
сфере // Символ науки. 2016. № 11-3 (23). С. 14-16.  
5. Алексеев В.М., Алексеева М.С., Халяпин А.А. Действие электрического тока на организм // 
Проблемы современной науки и образования. 2016. № 33 (75). С. 25-26.  
6. Алексеев В.М., Алексеева М.С., Халяпин А.А. Обеспечение безопасности 
электротехнологического оборудования // Молодой ученый. 2016. № 23 (127). С. 196-198.  
7. Алексеев В.М., Алексеева М.С., Халяпин А.А. Принципы природоохранной политики в 
современных условиях // Проблемы современной науки и образования. 2016. № 33 (75). С. 12-14.  
8. Алексеев В.М., Халяпин А.А. Задачи обучения работников требованиям охраны труда // 
Инновационная наука. 2016. № 11-2. С. 13-15.  
9. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда. В 2 томах. Том 1. Организация 
охраны труда. Производственная санитария. Техника безопасности. Учебник.  
10. Беляков Г.И. Охрана труда и техника безопасности. Учебник. 
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8.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИКУЧЕБНОГО ПЛАНА И  ПРОГРАММЫ 
ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ (Программа В) 

№ 

п/ п 

 

Наименование дисциплин 
(модулей)  

 

Вид 
подгото
вки  

 

Порядковые номера недель календарного года 
Календарная 

 неделя  
Календарная 

+1неделя  
Календарная 

 +2 неделя  
Календарная  

+3 неделя  

Колич
ество 
учебн
ых 

часов  

Проме
жуточ
ная 

аттест
ация  

Количе
ство 

учебны
х часов  

Проме
жуточ
ная 

аттест
ация  

Колич
ество 
учебн
ых 

часов  

Проме
жуточ
ная 

аттест
ация  

Колич
ество 
учебн
ых 

часов  

Проме
жуточ
ная 

аттест
ация  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ  
БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ (БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И 
ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)  
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Лекция  0,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

1.1. Общие положения Лекция  0,1 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

1.2. Государственные нормативные 
требования охраны труда 
 

Лекция  0,2 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

1.3. Обеспечения требований 
охраны труда и безопасности 
производственной 
деятельности 

Лекция  0,2 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

II.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ (БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ И 
ПРИЕМАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)  
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Лекция  2,0 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.1 Организация безопасного 
производства 
работ(безопасным методам и 
приемам выполнения  работ) 
повышенной опасности 

Лекция  0,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.2 Обеспечение пожарной 
безопасности 

Лекция  0,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.3 Обеспечение 
электробезопасности 

Лекция  0,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.4 Обеспечение безопасности 
работников в аварийных 
ситуациях. 

Лекция  0,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5 БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  И 
ПРИЕМЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ 

Лекция  4,0 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.1. Рациональная организация 
рабочего места 

Лекция  1,0 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.2. Проверка достаточности 
равномерности и 
равномерности освещения 
рабочего места  

Лекция  0,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.3. Требования безопасности, 
предъявляемые к 
оборудованию, инструментам 
и приспособлениям, которые 
будут применяться во время 
работы. 

Лекция  0,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.4. Требования безопасности до 
начала работ 

Лекция  0,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.5. Требования безопасностиво 
время работы 

Лекция  0,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 
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2.5.6. Требования безопасности в 
аварийной ситуации 

Лекция  0,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.7. Требования безопасностипо 
окончании работы 

Лекция  0,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  И 
ПРИЕМЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.1. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  И 
ПРИЕМЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАБОТ НА ВЫСОТЕ 

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.2. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В 
ОГРАНИЧЕННЫХ И 
ЗАМКНУТЫХ 
ПРОСТРАНСТВАХ 

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.3. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТАХ.  

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.4. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. 

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.5. БЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ 
ГАЗООПАСНЫХ РАБОТАХ 
(ВКЛЮЧАЯ ВСКРЫТИЕ, 
ОЧИСТКУ, ОСМОТР, 
ПОДГОТОВКУ К РЕМОНТУ и 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В 
ЕМКОСТЯХ) 

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.6. ОХРАНА ТРУДА ПРИ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И 
ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
УСТАНОВОК.  

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.7. ОХРАНА ТРУДА ПРИ  
ВЫПОЛНЕНИИ 
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И 
ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ.  

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.8. ОХРАНА ТРУДА ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОХРАНЫ (ЗАЩИТЫ) 
ОБЪЕКТОВ И (ИЛИ) 
ИМУЩЕСТВА  

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.9. ОХРАНА ТРУДА ПРИ  НА 
АВТОМОБИЛЬНОМ 
ТРАНСПОРТЕ. 

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.1
0. 

ОХРАНА ТРУДА ПРИ  
ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И 
РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ.  

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.1
1. 

ОХРАНА ТРУДА ПРИ  
РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ 

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.1
2. 

ОХРАНА ТРУДА ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ТРАНСПОРТА. 

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.1
3. 

ОХРАНА ТРУДА В 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ. 

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

2.5.8.1
4. 

ОХРАНА ТРУДА ПРИ  
РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, 
ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ И 
РЕМОНТЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. 

Лекция  6,5 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

III.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО НАРЯД-
ДОПУСКУ  НА РАБОТЫ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ. 

Лекция  2,0 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

3.1 Порядок оформления и 
выдачи  «наряд-допуска» 

Лекция  1,0 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

3.2 Порядок допуска и Лекция  1,0 - - - - - - - 
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производства работ 
повышенной опасности 

Практическ
ие занятия  

- - - - - - - - 

4.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЙ и 
НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

Лекция  - - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

8,0 - - - - - - - 

Итого Лекция  15,0 - - - - - - - 
Практическ
ие занятия  

8,0 - - - - - - - 

Консультирование, экзамен Лекция  1 - - - - - - - 

Практичес
кие 
занятия  

- - - - - - - - 

Всего Лекция  16,0 - - - - - - - 

Практичес
кие 
занятия  

8,0 - - - - - - - 
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